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D’ASSAINISSEMENT

41 bis avenue Bosquet - 75007 Paris
Tél. +33 1 44 82 39 00
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SANIRISH Ltd Fax +34 93 462 18 96
IDA Industrial Estate PORTUGAL
Edenderry - County Offaly SFA. Lda

Tel. + 353 46 9733 102
Fax + 353 46 97 33 093

SANIFLO (Australasia) Pty Ltd
Unit 9/10, 25 Gibbes Street
Chatswood NSW 2067

Tel. +61 298 826 200

Fax +61 298 826 950
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SFA SANIBROY AG
Vorstadt 4
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SFA BENELUX B.V.
Voltaweg 4

6101 XK Echt (NL)
Tel. +31 475 487100
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Liben

Tel . +420 266 712 855

Fax, +420 266 712 856

SERVICE HELPLINES

SFA SANIFLO S.R.L.
Strada Leonard Nicolae, nr. 2A
Timisoara 300454

Tel. +40 256 245 092

Fax +40 256 245 029
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Tel. +86(0)21 6218 8969
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SANITRIT
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www.sanitrit.com.br

Suisse Schweiz Svizzera +41 (0)32 631 04 74

TEL FAX

France ELWTTYO B0 05 90 02 by urparansst (3 44 94 46 19
United Kingdom 08457 650011 (Call from a land line) 020 8842 1671
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+41(0)32 631 04 75
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Sverige +46 (0)8-404 15 30
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Brazil +55 11 3262 2903
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) AVERTISSEMENT

Cette pompe aspirante est soumise a un
controle qualité permanent dans une usine
certifiée 1SO 9001, ISO 14001. Elle bénéficie
d’un haut niveau de performance, de sécu-
rité et de fiabilité dans la mesure ou toutes
les regles d'installation et d'entretien décrites
dans cette notice sont scrupuleusement res-
pectées.

Cet appareil n’est pas destiné

aux personnes (y compris les
enfants) dont les capacités physiques,
sensorielles ou mentales sont limi-
tées, ou auxquelles I'expérience et les
connaissances font défaut, excepté
si elles sont sous surveillance et
recoivent les instructions nécessaires
pour utiliser I'appareil, avec Iaide d’une
personne responsable de leur sécu-
rité. Surveiller les enfants et veiller a ce
qu’ils ne jouent pas avec I'appareil. J

Le circuit d’alimentation de Pappareil
doit étre relié a la terre (classe I) et
protégé par un disjoncteur différentiel
haute sensibilité (30mA).

Le raccordement doit servir exclusivement a
I'alimentation de I'appareil.

Réglementation

Veillez a respecter les dispositions de la
norme en vigueur dans le pays d’utilisation
(France : NF C 15-100) concernant les
volumes de protection d’une salle de bains)

3 MISE EN SERVICE
Viérifier 'étanchéité des raccordements avec
la douche connectée a la pompe aspirante.

3 APPLICATIONS

Cet appareil est une pompe aspirante com-
pacte congue pour évacuer les eaux usées
provenant d'une douche.

Il est composé d'une bonde ou siphon (selon
modele) incluant un systeme de détection de
niveau d'eau et d'une pompe aspirante.

(3 MAINTENANCE
ATTENTION!!!

En cas d'absence prolongée, il est impératif

de couper I'alimentation générale en eau de
la maison et de protéger ['installation contre
le gel.

NETTOYAGE

&Pour nettoyer le siphon ou la
bonde, suivre les instructions
de la notice de montage.

Avant le retrait du module de détec-
tion de niveau d'eau, enlever toute
I'eau résiduelle contenue dans la
bonde/le siphon afin d'éviter toute
pénétration d'eau dans le socle de
connection du module de détection.

Il est recommandé de nettoyer le filtre
amovible du siphon ou de la bonde une
fois par mois pour éviter tout colmatage.

3 INTERVENTIONS EVENTUELLES

DANS TOUS LES CAS, DEBRANCHER LA PRISE
h ELECTRIQUE DE LA POMPE ASPIRANTE

EJ INSTALLATION

L'appareil doit étre d'accés aisé pour le
contréle et la maintenance.

Attention de ne pas pincer, ni couper le fil élec-
trique qui relie la bonde/le siphon a la pompe.
Afin d'optimiser les derniers développements
techniques en matiere d'acoustique inclus
dans cet appareil, il est important :

- d'installer la pompe en évitant que celle-Ci
ne touche une paroi de la piece,

- de positionner la pompe sur un sol parfai-
tement plat,

- de fixer correctement la tuyauterie d'éva-
cuation en évitant des distances entre les
fixations supérieures a un métre.

RACCORDEMENT ELECTRIQUE
N’effectuer le branchement
électrique qu’une fois les rac-

cordements définitifs terminés.

Linstallation électrique doit étre réalisée par
un professionnel qualifié en électrotechnique.
L"appareil doit étre placé de facon telle que

ANOMALIE CONSTATEE CAUSES PROBABLES REMEDES
* Le moteur ne démarre pas  Appareil non branché  Brancher 'appareil
 Alimentation électrique o Vérifier I'alimentation électrique
défectueuse o \/érifier détecteur de niveau

 Probléme moteur ou détecteur
de niveau d'eau

d'eau
* Sinon, consulter un dépanneur
agréé

© |"appareil se remet en marche
par intermittence

* L a robinetterie de la douche fuit
| e clapet anti-retour fuit

o Controler I'installation en amont
 Nettoyer ou changer le clapet
anti-retour

© La pompe démarre, mais |'eau
n'est pas évacuée

 Le moteur tourne correctement
mais ne s'arréte plus ou tourne
trés longtemps

© [a pompe ne s'amorce pas. Il
n'y a pas assez d'eau dans le
réservoir

 La hauteur ou longueur
d'évacuation est trop importante
(perte de charge)

 Probleme hydraulique, colmatage

 Détecteur de niveau d'eau bloqué

 Débranchez I'appareil,
remplissez le réservoir de la
pompe avec de |'eau (voir les
rubriques 7A, B et C de la notice
d'installation du SANIFLOOR)

o Revoir I'installation

* Sinon, consulter un dépanneur
agréé

o Veérifier le détecteur de niveau
d'eau, le nettoyer si nécessaire

* |'appareil s'arréte

e ['appareil a fonctionné pendant
trop longtemps (coupure
thermique de sécurité)

o Attendre le réenclenchement
puis faites appel a un dépanneur
agréé si nécessaire

J

i CONDITIONS DE GARANTIE

Lappareil est garanti deux ans a compter de sa date d’achat sous réserve

d’une installation et d’une utilisation conformes a la présente notice.
Attention : ne pas jeter dans les appareils sanitaires raccordés a cet
appareil des produits tels que solvants, peintures, soude caustique,

acides ou autres produits chimiques.

J

la fiche de prise de courant soit accessible. Y,




) DESCRIPTION
This suction pump is (manufactured in
a factory which is quality) certified to 1ISO
9001, ISO 14001. Installed and used
correctly, the unit will give consistent and
reliable service.

This device is not designed for

persons  (including child-
ren) with limited physical, sensory
or mental abilities, or those with
minimal experience and knowledge,
unless they are monitored and are
given the necessary instructions for
using the device, with the help of a
person responsible for their safety.
Monitor children and make sure they

do not play with the device. )

a 220/240V single phase AC 50 Hz supply
(UK specification). Do not connect the unit to
a conventional plug and socket. It must be
wired into a fused, unswitched, fixed
wiring connector fitted with a 5 amp
fuse. The wires in the mains lead are colou-
red in accordance with the following code:

Brown - Live
Blue - Neutral
Green/Yellow — Earth

Warning: Ensure the electricity is
turned OFF at the main switch board
before wiring to connector.

All work on cable, pressure chamber
and motor should only be carried out
by a qualified Saniflo servicing agent,
as special tools are required.

J

Check both the discharge pipework from
the unit and the shower.
J

3 APPLICATIONS

This device is a suction pump designed to
evacuate waste water from private dwel-
lings from a shower.

It consists of a shower gully (depending
on Sanifloor model) a water level detection

3 COMMISSIONING THE
UNIT

Once electrical and plumbing connections
have been made, check that all seals, and

connections are watertight.
’ J

B MAINTENANCE
WARNING !!!

If away for a long period, we recommend
that you turn off the water supply.

CARE OF YOUR UNIT

To clean the shower gully,
& carefully follow the manual
instructions information. Before re-
moving the water level detection mo-
dule, remove the water that is inside
the shower gully in order to avoid any
water penetration into the electrical
connection of the level detection unit.

We recommend that once a month the
filter for the shower gully is removed and
cleaned to avoid blockages.

J

system and a suction pump.
J

EJ INSTALLATION
The unit should be accessible for possible
service.

Be careful not to pinch or cut the electrical
wire that connects the shower to the gully
to the pump.

To optimise the latest technical develop-
ments concerning soundproofing incorpo-
rated into this unit, it is important to:

e position the tank so that it is not in
contact with a partition or wall of the room
e place the tank on a perfectly level
surface

e fix the discharge pipe correctly, with
distances of not more than one metre
between the fastenings.

CONNECTION TO THE ELECTRICAL

SUPPLY

h The electrical installation
should be carried out by a

qualified person.

The unit should be connected to a fully

earthed electrical supply. All wiring must

conform to BS7671, 1992 requirements

(3 FAULT FINDING / REMEDIES
U MUST DISCQ

IN ALL CASES, YO
THE SUCTION PUMP FROM THE POWER PP

4

N

SYMPTOMS

PROBABLE CAUSES

REMEDIES

© The motor does not activate

 The electrical power supply
is not active

 The electrical power supply is
defective

 The motor or the water level
detector is defective

* Restore the electrical supply

 Check the electrical power
supply

 Check the water level detector

 Otherwise, ask an approved
repair agent to intervene

© The motor intermittently
activates

 The shower fitting is dripping
water into the tray
© The non-return valve is faulty

e Check the installation upstream
o Clean or replace the non-return
valve

© Pump activates but water is not
being evacuated

© The motor operates normally, but
continues to run for a long time

© Pump is not priming. Insufficient
water in reservoir

 The length or height of the
installation is over the
specification, or there are too
many bends/elbows

© The suction pump cover plate
is occluded

© Unplug the unit, refill the pump
reservoir with water. (see section
7AB,C of the SANIFLOOR
manual instructions information))
o Check the installation

o Otherwise, ask an approved
repair agent to intervene

© The unit stops

 The unit has been running for
too long (thermal cut-out)

e Water level aetector blocked

o Wait for reset, then ask an
approved repair agent to
intervene

o Check the water level detector,
clean it if necessary

J

for electrical installations. The unit requires/

d GUARANTEE

2 years guarantee as from its date of purchase subject to correct installation and

correct use.

Warning : Do not dispose of solvents, paints (do not wash paint brushes in
sink), caustic, acid or other chemicals into these products.

J

4



£l BESCHREIBUNG Gerdt muss so angebracht werden, dass die 3 WARTUNG

Diese Saugpumpe ist ein Geréit das in einem, | | Steckdose zuganglich ist. o Das Gerét ist einmal jahrlich einer Wartung
vom 10 9007 und 14001 zertifizierten Werk | | Die Stromzufuhr darf ausschlieBlich der | | Reinigung zu unterzienen.

fachgerecht entwickelt wurde und einer stan- | | Hebeanlage dienen und muss iiber einen FI-

digen Qualititskontrolle unterzogen wird. | | Schutzschalter abgesichert sein! ?E:nggiﬁgung des Duschablaufs
Es verfiigt Uber ein hohes Niveau beziiglich Bestimmungen: Bitte beachten Sie die Al di ;

: . X P sorgféltig die Anweisungen der Be-
Leistung, Sicherheit und Zuyerlasagkeﬁ unter Verfiigungen der im Benutzungsland diegungsganleitung befo?gen. Bevor
der Voraussetzung, dass die nachfolgenden geltenden Normen (Deutschland DIN VDE

: : Sie das Wasserstands-Messmodul
Installations- und Wartungsanweisungen be- 0100) betreffend den Schutzbereich von entfernen, das Wasser ablaufen

folgt werden. Feucht- und Nassraumen. ) |lassen, das sich im Duschabfluss
& WARNUNG. Dieses Gerat ist befindet, um jegliches Eindringen

nicht dafiir bestimmt, durch von Wasser aus dem Wasserstands-
Personen (einschlieBlich Kinder) mit ein- Messmodul in das Verbindungsele-
geschrénkten physischen, sensorischen J INBETRIEBNAHME ment zu verhindern.

oder geistigen Féahigkeiten oder mangels

Erfahrungen und/oder mangels Wissen Nach Anschluss aller notigen Rohrleitun- Wir empfehlen, den Filter fir den Du-

benutzt zu werden. es sei denn. sie wer- gen sowie der Stromzufuhr, die Anlage schabfluss einmal monatlich herauszu-
den durch eine ﬁi’r ihre Siche;heit ver- und alle Verbindungen auf Funktion und nehmen und zu reinigen, um Verstopfun-

antwortliche Person beaufsichtigt oder | | Dichtheit priifen. gen zu vermeiden. )
erhielten von ihr eine Anweisung, wie
das Gerat zu benutzen ist. Kinder sind zu

beaufsichtigen und darauf achten, dass | | [} EVENTUELLE EINGRIFFE

sie nicht mit dem Gerét spielen.
J AUF JEDEN FALL DE
DER SAUG

g ANWENDUNGEN FESTGESTELLTE MOGLICHE URSACHEN ABHILFEN
Dieses Gerdt ist eine Saugpumpe zur Entsorgung FERLFURKTION
von fakalienfreien Abwasser von Dusche © Der Motor startet nicht.  Gerdt nicht angesteckt o Gerat einstecken

. X X o Stromspeisung defekt o Die Stromspeisung tiberpriifen
Sie 'bESteht aus einem Duschabfluss (e nach e Problem am Motor oder Wassers- © Das Wasserstandsmess-System
Sanifloor-Modell), einem Wasserstands-Mess- tandsmess-System kontrollieren

i  Ansonsten, sich an einen zugelas-
system und einer Saquumpe' / senen Kundendienst wenden
 Das Gerat funktioniert mit Unter- © Vom Dusch-Anschlussstiick tropft o Die vorlaufende Montage
brechungen Wasser in die Schale (iberpriifen
o Die Riickschlagklappe ist undicht o Die Riickschlagklappe reinigen

(3] MONTAGE oder austauschen
Das Gerét muss zu Pr[]fungs-und Wartungszvve-  Die Pumpe springt an, aber das © Die Pumpe saugt nicht an. Es ist * Die Anlage ausstecken, das Wasser

ken leich analich sei Wasser wird nicht abgepumpt nicht genug Wasser im Tank im Pumpentank auffillen. (s.
cken leicht zuganglich sein. o Der Motor liuft korrekt, hélt jedoch o Dig Abflusshihe oder ~lnge ist Kapitel 7 AB,C der SANIFLOOR
Achten Sie darauf, dass das Stromkabel, wel- nicht mehr an oder IAuft sehr lange 2u groB oder zu viele Winkelstiicke Bedienungsaneitung)
ches die den Ablauf der Dusche mit der Pumpe , Pruckers) ¢ Montage Goerprifen.

X X . fydraulikproblem, Verstopfung  Ansonsten, sich an einen zuge-
verbindet nicht abgeklemmt oder beschadigt lassenen Kundendienst-fachmann
wird. wenden
Zur Optimierung derj[]ngsten technischen o Das Gerat schaltet sich aus o Das Gerat funktioniert (iber einen zu o Das Wiedereinschalten abwarten,

: ; ; s A langen Zeitraum (Wérmesicherung) dann sich gegebenenfalls an einen
Eptwmklungen im Bereich der,AkUS“kj dl? fir o Das Wasserstandsmess-System zugelassenen Kundendienstfach-
dieses Gerat genutzt wurden, ist es wichtig: st blockiert mann wenden.

o der Behélter muss eben aufgestellt sein und . Egﬂstygﬁsesrgmﬂggge;;-jiﬁtem
darf keine umliegende Wand bertihren, um reinigen
Schalliibertragungen zu vermeiden, —/
o Alle Leitungen und Anschliisse miissen
spannungsfrei und schallend&mmend verlegt
und befestigt sein. £d GARANTIEBESTIMMUNGEN
Fiir das Gerat gilt eine 2jahrige Garantie ab Kaufdatum unter Einhaltung der geltenden
ELEKTROINST_"\LLAHON Normen sowie dieser Montage- und Gebrauchsanweisung.
% Den elektrischen Anschluss erst ACHTUNG: es diirfen iiber die Anlage keine Farben, Laugen, Losungsmittel,

# vomehmen, wenn die Wasseran- Faserstoffe etc. die nach DIN 1986-3 und geltenden Abwasserverordnungen nicht in
schliisse komplett durchgefiihrt sind. das Abwassersystem eingeleitet werden diirfen, entsorgt werden.

Den elekirischen Installationen miissen von /

einem Elektrotechniker realisiert werden. Das




£ AVWERTENZE

La pompa aspirante per acque chiare & un
apparecchio sviluppato a regola d'arte e sotto-
posto ad un controllo di qualita permanente in
una fabbrica certificata ISO 9001 e ISO 14001.
E dotato di un alto livello di prestazioni, sicu-
rezza ed affidabilita se tutte le regole di instal-
lazione e di manutenzione descritte in questo
manuale sono scrupolosamente rispettate.

Questo apparecchio non & destinato

alle persone (ivi compresi i bam-
bini) le cui capacita fisiche, sensoriali o
mentali sono limitate, o alle quali fanno
difetto esperienza e conoscenze, a meno
che non siano sorvegliate o abbiano
ricevuto le istruzioni necessarie per
utilizzare I'apparecchio, con Il'aiuto di
una persona responsabile della loro
sicurezza. Sorvegliare i bambini e badare
che non giochino con I'apparecchio.

Limpianto elettrico deve essere realizzato da
un professionista qualificato in elettrotecnica.
["apparecchio va collocato in modo tale che
la spina della presa di corrente sia accessibile.
Il circuito d’alimentazione dell’appa-
recchio va collegato a terra (classe I) e
protetto da un differenziale ad alta sen-
sibilita (30 mA).

Il collegamento deve servire esclusivamente
all'alimentazione dell’apparecchio.

Normativa

Si raccomanda di rispettare le disposi-
zioni della normativa in vigore nel paese
di utilizzo riguardo ai volumi di protezio-
ne di una sala da bagno. )

E3 APPLICAZIONI

Questo apparecchio & una pompa aspirante
per acque chiare compatta progettata per
evacuare le acque di scarico domestiche pro-
venienti da una doccia.

Consta di uno scarico doccia (a seconda del
modello Sanifloor), un sistema di rilevamento
del livello dell'acqua e una pompa aspirante.

3 MESSA IN FUNZIONE
Una volta terminate tutte le operazioni di in-
stallazione elettrica ed idraulica verificare la
tenuta stagna dei raccordi con la doccia alla
la pompa per acque chiare.

J

(8 MANUTENZIONE
ATTENZIONE!"!

In caso di assenza prolungata, & obbligatorio
interrompere I'alimentazione generale d'ac-
qua dell'abitazione.

PULIZIA

Per pulire lo scarico doccia, seguire le
istruzioni contenute nel manuale per I'u-
s0. Prima di rimuovere il modulo di rile-
vamento del livello dell'acqua, rimuovere
I'acqua all'interno dello scarico per evi-
tare che penetri nel raccordo dal modulo
di rilevamento del livello dell'acqua.

Si raccomanda di rimuovere e di pulire il fil-
tro dello scarico una volta al mese per evitare
intasamenti.

J

(3 EVENTUALI INTERVENTI

EJ INSTALLAZIONE
L"apparecchio deve essere installato in
modo da garantire un facile accesso per il
controllo e la manutenzione.

Attenzione a non schiacciare o tagliare il
cavo elettrico che collega la lo scarico/il si-
fone alla pompa.

Per ottimizzare gli ultimi sviluppi tecnologici in
campo di acustica inclusi nel presente appa-
recchio, & imperativo:

- installare la pompa in modo da evitare che
sia in contatto con una parete del vano

- posizionare la pompa su un suolo perfetta-
mente piatto in modo da non contrariare il cor-
retto funzionamento dei piedini antivibrazioni

- fissare correttamente i tubi di evacuazione
evitando distanze tra fissazioni superiori ad
un metro.

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Effettuare il collegamento alla
rete elettrica solo dopo aver ter-

h IN TUTTI | CASI SCOLLEGARE LA PRESA
ELETTRICA DELLA POMPA ASPIRANTE

ANOMALIE CONSTATATE

PROBABILI CAUSE

SOLUZIONI

« || motore non parte

© Apparecchio non collegato
* Alimentazione elettrica difettosa

 Problema al motore o rilevatore
del livello dell'acqua

o Collegare I'apparecchio

o Controllare I'alimentazione
elettrica

e Controllare il rilevatore del livello
dell'acqua

* Se necessario, contattare un
riparatore autorizzato

* |"apparecchio si rimette in moto
in modo intermittente

|| rubinetto della doccia perde
acqua nel piatto
 La valvola antiritorno perde

e Controllare I'installazione a
monte

o Pulire o sostituire la valvola
antiritorno

© La pompa si attiva, ma I'acqua
non viene scaricata

* |l motore gira correttamente ma
non si arresta mai o gira troppo
a lungo

® [a pompa non parte. Acqua
insufficiente nel serbatoio

o [‘altezza o la lunghezza dello
scarico é eccessiva (perdita
di carico)

 Problema idraulico, ostruzione

o Scollegare I'unita, riempire
il serbatoio della pompa con
acqua (vedere la sezione 7 A,B,C
delle istruzioni del manuale
SANIFLOOR)

* Modificare I'installazione

* Se necessario, contattare un
riparatore autorizzato

 |"apparecchio si ferma

 ['apparecchio é rimasto
in funzione troppo a lungo
(interruzione termica di
sicurezza)

o Rilevatore del livello dell'acqua
bloccato

o Attendere il ripristino e, se
necessario, contattare un
riparatore autorizzato

e Controllare il rilevatore del
livello dell'acqua e pulirlo se
necessario

/

minato I'allacciamento idraulico. )

i CONDIZIONI DI GARANZIA

Gli apparecchi sono garantiti 2 anni, a partire dalla data d’acquisto. La garanzia
decade se installati o utilizzati in maniera non conforme a quanto riportato in questo

manuale. Vedere condizioni di garanzia allegate.

b Attenzione : non gettare nelle pompe prodotti solventi, vernici, soda

caustica, acidi e altri prodotti chimici.




) ADVERTENCIA

Esta bomba aspirante estd disefiada si-
guiendo un control de calidad permanente.
Tiene la certificacion ISO 9001 y ISO 14001.
El aparato tiene un alto nivel de cualidades
técnicas, seguridad y fiabilidad, siempre que
se cumplan atentamente todas las reglas de
instalacion y mantenimiento descritas en el
presente manual.

Este aparato no esta destinado

a personas (incluidos nifios) cuyas
capacidades fisicas, sensoriales 0o men-
tales estén limitadas, como tampoco a
aquellas que carezcan de la experiencia
0 el conocimiento del mismo, salvo que
se encuentren bajo supervision y reci-
ban las instrucciones necesarias para
utilizar el aparato, con la ayuda de una
persona responsable de su seguridad.
Supervisar a los nifios y vigilar que no
jueguen con el aparato. )

La instalacion eléctrica debe ser realizada por
un profesional cualificado en electrotécnica.
El aparato debe estar colocado de forma que
el enchufe de corriente sea accesible.

El circuito de alimentacion eléctrico del
aparato debe estar conectado a tierra
(Clase I) y protegido por un disyuntor
diferencial de alta sensibilidad (30 mA).
La conexion debe servir exclusivamente
para la alimentacion del aparato.

Reglamentacion

Respetar las disposiciones de la norma
UNE 20.315 referente a las medidas de
proteccion de un cuarto de baiio. )

3 PUESTA EN MARCHA

Una vez efectuadas las conexiones eléc-

(5] MANTENIMIENTO
jATENCION!

En caso de ausencias prolongadas, es obli-
gatorio cerrar la alimentacion general de
agua de la vivienda.

LIMPIEZA

Para limpiar el sumidero de la ducha,
siga cuidadosamente la informacion
del manual de instrucciones.Antes de
quitar el modulo de deteccion del nivel
de agua, quite el agua que hay en el
interior del sumidero de la ducha, para
evitar que entre desde el modulo de
deteccion de nivel hasta el elemento de
conexion.

Recomendamos que, una vez por mes, quite
y limpie el filtro del sumidero de ducha para
evitar que se obstruya.

3 AMBITO DE APLICACION
Este aparato es una bomba aspirante pensada
para evacuar las aguas residuales domésticas
de una ducha.

Consiste en un sumidero de ducha (dependiendo
del modelo de Sanifloor), un sistema de detec-
cion del nivel de agua y una bomba de aspira-

cion.
J

tricas e hidrdulicas, comprobar la estan- J
queidad de las conexiones de la ducha a
la bomba de aspiracion.
J
(3 POSIBLES INTERVENCIONES
» J A U R

b BRI

\ J

ANOMALIAS

CAUSAS

REMEDIOS

£l motor no arranca

© Bomba no enchufada

* Enchufar la bomba a la corriente
* Comprobar la alimentacion

EJ INSTALACION

El aparato debe ser instalado de manera que
el acceso sea facil para su control y man-
tenimiento.

Cuide de no apretar o cortar el cable eléctrico
que conecta la ducha con el sumidero y la
bomba.

Para optimizar los Ultimos desarrollos téc-
nicos en materia acustica incluidos en este
aparato, es importante :

o instalar el depdsito de forma que no toque
ninguna pared de la sala / habitacion,

e posicionar el depdsito sobre un suelo lo
mas plano posible,

o fijar correctamente el tubo de evacuacion
evitando que las distancias entre las fijacio-
nes sean superiores a un metro.

CONEXION ELECTRICA
Efectuar la conexion eléctrica
solo una vez llevados a cabho

e Alimentacion eléctrica eléctrica

defectuosa o Verifique el detector de nivel
 Problema del motor o detector de agua

de nivel de agua * Sino, consultar al SAT

© L.a bomba se pone en marcha
intermitentemente

© £l empalme de la ducha gotea
en el plato
© [ a valvula anti-retorno pierde

* Revisar cada uno de los
elementos conectados

o Limpiar o cambiar la valvula
anti-retorno

© La bomba se activa pero el agua
no se evactia

 El motor gira correctamente pero
no se para o gira lentamente

© [a bomba no ceba. No hay agua
suficiente en el depdsito

e La altura o la longitud de
evacuacion es muy larga o tiene
muchos codos

® Problema hidrdulico,
taponamiento

 Desenchufe el aparato, vuelva a
llenar el depdsito de la bomba
con agua (véase la seccion 7 A,
B, C del manual de instrucciones
de SANIFLOOR)

o Mirar la instalacion

* Sino, consultar al SAT

 E| aparato se para

o £] aparato ha funcionado
durante demasiado tiempo (corte
térmico de seguridad)

 Detector de nivel de agua
bloqueado

© Esperar a que se vuelva a
activar y consultar al SAT, si es
necesario

o Verificar el detector de nivel de
agua, limpielo si fuera necesario

todas las conexiones definitivas. )

4 CONDICIONES DE GARANTIA

Los aparatos SFA tienen una garantia de 2 afos a partir de la fecha de compra

siempre que la instalacion y la utilizacion sean conformes al presente manual. A

partir de los 6 meses, el cliente final debera hacerse cargo de los gastos de despla-

zamiento del técnico SFA..

& ATENCION : no echar en los sanitarios conectados a este aparato productos tales
como disolventes, pintura, sosa caustica,acidos u otros productos quimicos. . )




) ADVERTENCIA

Esta bomba de sucgédo € um aparelho desen-
volvido de acordo com as regras da arte e
submetido a um controlo de qualidade per-
manente numa fabrica certificada ISO 9001,
ISO 14001. O funcionamento correcto do
seu aparelho exige o cumprimento rigoroso
das regras de instalagdo e de manutengdo
descritos neste manual.

Este aparelho nao foi concebido

para ser utilizado por individuos
(incluindo criancas) cujas capacidades
fisicas, sensoriais ou mentais estdo
limitadas ou por individuos sem expe-
riéncia ou conhecimentos, excepto no
caso de poderem beneficiar, pelo inter-
médio da pessoa responsavel pela sua
seguranca, de vigilancia ou instrucdes
referentes a utilizacdo do aparelho.
Mostra-se adequado vigiar as criancas
para garantir que estas ndo brincam
com o aparelho. )

em electrotécnica. O aparelho deve ser
instalado de forma que a ficha eléctrica
fique acessivel.

0 circuito de alimentacéo do apa-
relho deve ser ligado a terra (Classe
1) e protegido por um disjuntor dife-
rencial de alta sensibilidade (30mA).
Aligacdo deve servir exclusivamente para a
alimentagao do aparelho.

Regulamentacéo

Procure observar as disposicdes da
norma UNE 20-460 referente ao vo-
lume de proteccao da casa de banhoy

3 FUNCIONAMENTO

Uma vez efectuadas as ligagdes hidrauli-
cas e eléctricas, verificar a estanquidade
das ligagdes com chuveiro a bomba de

£ MANUTENCAO
ATENGAO!!

No caso de auséncia prolongada, é obriga-
torio cortar a alimentacéo geral em dgua da
casa.

LIMPEZA

Para limpar a sarjeta do chuveiro, siga
cuidadosamente as informagdes inclui-
das nas instrucées do manual. Antes de
remover 0 médulo de detecéo do nivel
de agua, remova a agua no interior da
sarjeta do chuveiro para evitar qualquer
entrada de dgua no elemento de ligagao
a partir do médulo de detecéo de nivel.

Recomendamos que, para evitar obstrugoes,
o filtro do chuveiro seja removido e limpo
uma vez por mes.

J

SUCGao.
J

B APLICACOES

Este aparelho é uma bomba de sucgdo
concebida para evacuar as aguas residuais
domésticas.

Consiste numa sarjeta de chuveiro (em fun-
¢do do modelo Sanifloor), um sistema de
detecao do nivel de dgua e uma bomba de
aspiragdo. )

EJINSTALAGCAO
Deve ser facilitado 0 acesso ao aparelho para
manutencao.

De forma a optimizar os Ultimos desenvol
vimentos técnicos em matéria de actstica
incluida neste aparelho, & importante :

- instalar depdsito evitando que esta toque
uma parede da divisoria,

- posicionar depdsito num solo perfeitamente
plano,

- fixar correctamente os tubos de evacuagao
evitando distancias entre as fixagbes supe-
riores a um metro.

LIGAGAO ELECTRICA

Efectuar a ligacéo eléctrica
s0 depois de ter finalizado todas

as outras ligacoes.
A instalacdo eléctrica deve ser efec-

(3 POSSIVEIS INTERVENGOES

EM TODOS OS CASOS, DESLIGUEA T
ELECTRICA DA

BOMB

L
20 |

ANOMALIAS CONSTATADAS

CAUSAS PROVAVEIS

SOLUGOES

0 motor ndo funciona

de dgua

 Aparelho ndo estd ligado
o Alimentagéo eléctrica defeituosa
* Problema motor detetor do nivel

o Ligar 0 aparelho

* lerificar a alimentacdo eléctrica

o lerifique o detetor do nivel de dgua

* Caso contrério, consultar o servigo
técnico SFA

0 aparelho pde-se constantemente
em funcionamento

O encaixe do chuveiro estd a gotejar
dgua para a bandeja
o A vélvula de retencao tem fugas

* Rever a instalagdo a montante

© Limpar ou substituir a valvula

* A bomba activa-se mas a dgua néo
6 evacuada

0 motor funciona correctamente
mas ndo para ou funciona durante

o A bomba néo estd a lavar. Agua
insuficiente no reservatdrio

o A altura ou 0 cumprimento de
evacuagdo é demasiado grande ou hd

 Desligue a unidade, encha novamente
0 reservatorio da bomba com dgua
(ver secco 7 A,B,C das informagdes
de instrugdes do manual da

tuada por um profissional qualificadoj

muito tempo demasiadas curvas (percas de carga) SANIFLOOR)
* Rever a instalagdo
o Problema hidrdulico, obstrugdo  Caso contrdrio, consultar o servigo
técnico SFA
0 aparelho para o 0 aparelho funcionou durante o Aguardar pelo reaccionamento e
demasiado tempo (corte térmico de consultar o servico técnico SFA se
sequranga) necessario
e Detetor do nivel de dgua bloqueado * erifique o detetor do nivel de dgua,
limpe-0 se necessario
J
id CONDICOES DE GARANTIA

0Os aparelhos tem uma garantia de 2 anos a partir da data de compra na medida em
que a instalacéo e a utilizacao estejam conforme a este manual.
Aviso: nao deitar nos aparelhos sanitarios ligados a este aparelho produtos tais
como solventes, pinturas, soda caustica, acidos ou outros produtos quimicos.

J




£ ALGEMEEN

Deze zelf aanzuigende vuilwaterpomp is
geproduceerd volgens kwaliteitsnormen 1SO
9001, ISO 14001. De vuilwaterpomp levert
hoge prestaties mits alle installatie- en on-
derhoudsvoorschriften worden opgevolgd.

&Dit apparaat is niet bedoeld
voor gebruik door personen
(inclusief kinderen) met beperkte licha-
melijke, zintuiglijke of mentale vaardig-
heden, of voor personen met ontoerei-
kende kennis of ervaring. Uitzondering
hierop vormen zij die onder toezicht
staan van een voor hun veiligheid ver-
antwoordelijke persoon, of zij die van
die persoon de benodigde aanwijzin-
gen ontvingen voor gebruik van het
apparaat. In geval van kinderen dient
er toezicht gehouden te worden, om
te voorkomen dat ze met het apparaat

erkend vakman worden uitgevoerd. Het
apparaat moet zodanig geplaatst worden
dat de stekker toegankelijk is.

De stroomkring van het apparaat
moet geaard worden en beveiligd
worden door een zeer nauwkeurige
aardlekschakelaar(30mA).

De aansluiting mag uitsluitend gebruikt worden
voor de stroomvoorziening van het apparaat.

Normen
Gelieve de bepalingen en normen van het
betreffende land in acht te nemen. )

gaan spelen. Y,

£3 IN BEDRIJFSTELLING

Wanneer alle aansluitingen gereed zijn
en de douche is aangesloten op de zelf
aanzuigende vuilwaterpomp, dient u de
waterdichtheid van alle aansluitingen te

8 ONDERHOUD

ATTENTIE!

Bij lange afwezigheid moet de hoofdwater-
toevoer naar sanitair en witgoed worden
afgesloten en dient de installatie tegen vorst
beveiligd te worden.

ONDERHOUD

Voor het reinigen van de sifon dient
u nauwkeurig de instructies uit deze
handleiding op te volgen. Voordat u het
detectiesysteem verwijdert, dient u alle
water in de sifon te verwijderen om te
voorkomen dat er water in het verbin-
dingselement komt.

We raden u aan het filter voor de doucheaf-
voer een keer per maand te verwijderen en te
reinigen om verstopping te voorkomen.

controleren. Y,

BBTOEPASSINGSMOGE-
LIJKHEDEN

Dit apparaat is een zelf aanzuigende wuil-

waterpomp, ontworpen voor de afvoer van

afvalwater van een douche.

Het bestaat uit een sifon (afhankelijk van
het Sanifloor model) inclusief een detectie-
systeem voor het watermiveau, en een zelf
aanzuigende vuilwaterpomp. )

EJ INSTALLATIE

Voor inspectie en onderhoud dient het ap-
paraat toegankelijk en bereikbaar te zjn.
Let erop dat u de elektrische bedrading
die de sifon verbindt met de vuilwaterpomp
niet beschadigt of doorsnijdt. Teneinde de
laatste technische vernieuwingen op het
gebied van geluid te optimaliseren, is het
belangrijk:

- de vuilwaterpomp vrijstaand van de muur
te plaatsen,

- de vuilwaterpomp op een volmaakt viakke
vioer te plaatsen,

- de afvoerleidingen correct te bevestigen
en te zorgen dat de afstand tussen de
bevestigingsklemmen niet meer dan één
meter bedraagt.

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

% De elektriciteit dient pas

aangesloten te worden nadat
alle wateraansluitingen zijn bevestigd.

(3 OORZAKEN EN OPLOSSINGEN VAN STORINGEN

h IN IEDER GEVAL DE STEKKER VAN DE ZEL!
VUILWATERPOMP OPCONTA

STORING

VERMOEDELIJKE 00RZAAK

OPLOSSING

* De motor slaat niet aan
ingeschakeld

 De stroomtoevoer is niet
o Elektrische aansluiting is defect

 Probleem met de motor of
detectiesysteem waterniveau

o Schakel de stroomtoevoer in

* Controleer de elekirische
aansluiting

e Controleer detectiesysteem
waterniveau

 Neem contact op met onze
servicedienst

© Het apparaat begint af en toe
te werken

voldoende af

o [r lekt water via de
doucheafvoer in de bak
 De terugslagklep sluit niet

 Controleer het sanitair op
lekkage

* Controleer de terugslagklep of
maak hem schoon

* De pomp werkt, maar het water
wordt niet weggepompt

* De motor draait correct maar
stopt niet meer of draait
zeer lang

© De pomp zuigt niet aan. Er
is onvoldoende water in het
reservoir

* De afvoerinstallatie voldoet niet
aan de richtlijnen (opvoerhoogte/
lengte)

© Hydraulisch probleem,
verstopping

o Haal de stekker uit het
stopcontact en vul het
pompreservoir met water. (zie
lid 7 AB,C, van de SANIFLOOR
gebruiksaanwijzing)

o Controleer de afvoer

* Neem contact op met onze
servicedienst

* Het apparaat gaat uit

© Het apparaat heeft te lang
gewerkt (thermische beveiliging)

 Detectiesysteem waterniveau
geblokkeerd.

© \Wacht tot het apparaat is
afgekoeld. Neem daarna indien
nodig contact op met een
erkende monteur

 Controleer detectiesysteem
waterniveau, reinigen indien
nodig.

_/

De elektrische installatie moet door een/

d GARANTIE

Wij verlenen 2 jaar garantie, vanaf de aankoopdatum, op voorwaarde dat het appa-
raat correct geinstalleerd en gebruikt wordt zoals in deze handleiding is aangegeven.

Let op : nooit in de aangesloten toestellen producten zoals oplosmiddelen,

verven, zuren of andere chemische producten gooien.

J
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£J BESKRIVNING

Denna sugpump har utvecklats i en fabrik
certifierad av ISO 9001, ISO 14001. Den har
hdg prestanda, och &r mycket siker och pa-
litlig men alla installations- och sktselanvis-
ningar i denna bruksanvisning maste iakttas
for att enheten ska fungera pa ratt sétt.

& Denna apparat &r inte avsedd att
anvandas av personer (inklusive
barn) vars fysiska formaga, kinselsin-
ne eller mentala formaga ar begrinsad,
eller av personer med begrinsad erfa-
renhet och kunskap, forutom om de &r
under dverinseende och far nodvindiga
instruktioner om hur apparaten ska an-
véndas, samt bistas av en person som
ansvarar for deras sakerhet. Hall barn
under uppsikt och se till att de inte leker

Pumpens matningskrets maste jordas
(elkass 1) och skyddas av en jordfels-
brytare (30mA).

Pumpen skall kopplas till en egen sdk-
ring. Om en kabel ar skadad s& maste
den bytas ut av tillverkaren eller av till-
verkaren godkand servicepartner.

Respektera géllande standarder i an-
vandningslandet betriffande séker-
hetsavstand i badrum. )

3 PROVKORNING EFTER
INSTALLATION

Nér alla ror- och elanslutningar fardig-
stallts och kontrollerats, kontrollera att alla

rorkopplingar och tatningar &r vattentéta./

 UNDERHALL

VARNING!!!

Vid langvarig franvaro ar det viktigt att
stdnga av vattentillférseln och skydda sys-
temet mot frost.

RENGORING

Var noga med att folja instruktionerna
i handboken nér du rengér duschbrun-
nen. Innan du avldgsnar detekterings-
modulen for vattennivan, avidgsna vatt-
net inuti duschbrunnen for att undvika
att vatten tar sig in i anslutningsdelen
fran nivadetekteringsmodulen.

Vi rekommenderar att duschbrunnens filter
avlagsnas och rengdrs en gang i manaden for
att undvika igenséttning.

J

med apparaten. )

E3 ANVANDNINGSOMRADE

Denna apparat & en kompakt sugpump for
avloppsvatten frén endast en dusch.

Denna produkt bestar av en duschbrunn
(beroende pa Sanifloor-modell) ett detekte-
ringssystem for vattenniva och en sugpump.

[3 EVENTUELL DRIFTSTORNING

h BRYT ALLTID STROMM g‘
NAGRA INGREPP | SUG

N 2
-l
= B
b
0
®

EJ INSTALLATION

Apparaten méaste vara lattatkomlig for kon-
troll och service.

Var forsiktig s att du inte klammer eller ka-
par den elektriska traden som ansluter du-
schen till brunnen till pumpen.

For att kunna utnyttja den senaste tekniska
utvecklingen pa akustikomrédet i enheten &r
det viktigt att :

- installera pumpen sa att den inte vidrér en
vagg

- placera pumpen pa ett helt plant golv

- se till att avioppsréren &r korrekt féstade/
klamrade och att avstanden mellan fastpunk-
terna inte Gverstiger en meter.
ELANSLUTNING

Koppla inte in strommen forrdn
alla ledningar &r dragna.

Allt elektriskt arbete ska utforas av behdrig
montdr. Elinstallationen méste utforas av en
behdrig elektriker. Apparaten méste placeras
pa ett sadant sétt att stickkontaktens propp

SYMPTOM

MOJLIG ORSAK

ATGARD

 Motorn startar inte

 Ingen spanning

o Fel i stromforsdriningen

e Fel i motorn eller
vattennivadetektorn

© Koppla strom till apparaten

 Kontrollera stromférsorjningen
o Kontrollera vattennivadetektorn
 Kontakta aukt. servicetekniker

* Motorn startar och stoppar
ideligen

 Duschbeslaget droppar vatten
| traget

 Backventilen &r defekt/
felmonterad

* Kontrollera installationen
* Rensa eller byt backventil

* Pumpen aktiveras men inget
vatten toms

* Motorn arbetar normalt men
fortsétter for lange

© Pumpen fylls inte. For lite
vatten i behallaren

o Nivaskillnaden for témning for
hog eller for manga vinklar
(tappar fart)

© Hydrauliskt problem,
igensdttning

* Koppla ut elkontakten och fyll
behéallaren med vatten igen (se
avsnitt 7 A,B,C i SANIFLOOR i
installationsanvisningen)

* Kontrollera installationen

« Eller kontakta en aukt.
servicetekniker

o Kontrollera vattennivadetektorn

och rengdr den om det behdvs

o Enheten stannar

e Enheten har arbetat for linge

(motorskyddet har lgst ut)

o Vattennivadetektorn dr
blockerad

 Awakta aterstart och kontakta
sedan en auktoriserad
servicetekniker om det behovs.

ar tillganglig. )

d GARANTIVILLKOR

Vi lamnar 2 ars garanti fran inkopsdatumet pa pumparna under forutsattning att

de installeras och anvinds enligt skotsel- och installationsanvisningen.

&VARNING: Hall aldrig lésningsmedel, farg (rengér aldrig penslar i diskhon),
lut, syra eller andra kemikalier i pumparna.

10
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£J ADVARSEL

Denne Sugepumpe er udviklet og produ-
ceret under konstant kvalitetskontrol pa
en fabrik, som er ISO 9001 , ISO 14001
certificeret.

Den har hej ydeevne, er sikker og palide-
lig under forudsetning af overholdelse af
reglerne vedrgrende installation og vedlige-
holdelse beskrevet i denne brugsanvisning.

& Dette apparat er ikke beregnet
til at blive brugt af personer
(herunder bgrn) hvis fysiske, sensori-
ske eller mentale evner er svaekkede
eller personer blottet for erfaring eller
kendskab, med mindre de er under
opsyn eller har modtaget instruktioner
om brugen af apparatet af en person,
der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Barn skal vaere under opsyn for at
sikre, at de ikke leger med apparatet./

Tilslutningen ma udelukkende bruges til
strgmforsyning af apparatet.

Forskrifter

Sorg for at overholde alle bestem-
melserne i den geldende standard i
brugslandet vedrgrende beskyttelse i
et badevaerelse. )

3 AFPROVNING EFTER
INSTALLATION

Nér alle ror - og elektriske forbindelser er
udfert tiekkes rarforbindelser som er tilslut-
tet sugepumpen for taethed. )

B VEDLIGEHOLDELSE
VIGTIGT !!!

| tilfeelde af fraveer i lengere perioder til-
rades det at lukke for husets/lejlighedens
hovedhane.

RENGORING

Nar bruseraflobet skal rengores, skal
oplysningerne i brugsvejledningen
ngje felges.For vandniveaudetekte-
rings-modulet fijernes, skal det vand,
der er i bruseraflgbet, fijernes for at
undga vandindtraengen i tilslutnings-
elementet fra niveaudetekterings-
modulet.

Vi anbefaler, at filteret til bruseraflgbet ta-
ges ud en gang om maneden og rengares
for at undga tilstopning. )

3 ANVENDELSER

Sugepumpe er beregnet til at udlede spildevand
i et privat hjem fra et brusekar.

Den bestar af en bruseraflgb (afhaengigt af
Sanifloor modellen), et vandniveaudetekte-
rings-system og en sugepumpe.

(3 EVENTUELLSE DRIFTFORSTYRELSER

/ENDIGHEDER SKAL
FORSYNING AFBRYDES

UNDER ALLE OM

SUGEPUMPENS STRC

KONSTATERET FEJL

MULIG ARSAG

UDBEDRING

 Motoren starter ikke

o Apparatet er ikke tilsluttet

o Tilslut apparatet

EJ INSTALLATION
Sugepumpe skal monteres s& den er let til-
geengelig for kontrol og service.

Pas pa ikke at klemme eller skeere i elkablet
som forbinder brusekaret til aflabet og til
pumpen.

De medfalgende fikseringsplader monteres —
forhindrer at pumpen beveeger sig.

Aflgbsrer fikseres med rerbgjler — max af-
stand 1 meter.

ELEKTRISK TILSLUTNING

Foretag ikke den elekiriske
tilslutning, for alle installationens
tilslutninger er endeligt udfart.
Den elekiriske installation skal udfgres af
autoriseret installater. Pumpen skal place-
res sédledes, at stikkontakten er let tilgeen-
gelig.
Den elektriske installation skal udferes af
autoriseret installator.
Pumpen skal placeres saledes, at stikkon-

e Der er fejl ved stromforsyningen
® Problem med motoren
Vandniveaudetektor

o Kontrollér stramforsyningen

o Kontroller vandniveaudetektoren

* Huis ikke, kontakt en autoriseret
reparater

© Pumpen fungerer
diskontinuerligt

© Der drypper vand i bakken fra
bruserarmaturet
e Kontraventilen leekker

* Kontrollér installationen ovenfor
pumpen

* Renger eller udskift
kontraventilen

© Pumpen aktiveres, men der
bortledes ikke vand

 Motoren gar normalt, men
stopper ikke eller gar meget
lenge

© Pumpen primer ikke.
Utilstraekkeligt vand i beholderen

o Aflabsroret sidder for hojt eller
er for langt eller har for mange
bajninger (tryktab)

 Hydraulisk problem, tilstopning

 Treek stikket ud, fyld
pumpebeholderen med vand
igen (se afsnit 7AB,Ci
SANIFLOOR vejledningsmanual)

* Kontrollér installationen

o Huis ikke, kontakt en autoriseret
reparater

© Pumpen standser

© Pumpen har fungeret for leenge
(termisk sikkerhedsafbrydelse)

e Vandniveaudetektoren er
tilstoppet

 Vent indtil pumpen genindkobles,
0g kontakt om ngdvendigt en
autoriseret reparator

 Kontroller vandniveaudetektoren,

0g renger om ngdvendigt
J

d GARANTIBETINGELSER

Dette apparat er dakket af en 2-ars garanti regnet fra kobsdatoen -
forudsat korrekt installation og en anvendelse i overensstemmelse

med nzrvaerende brugsanvisning.

ADVARSEL: Held aldrig maling, oplgsningsmidler, lud, syre eller
andre kemikalier i pumpen. Rengar ikke pensler i vasken.

J

takten er let tilgeengelig. Y,

11



) BESKRIVELSE

Denne Sugepumpe er produsert av en
fabrikk med kvalitetssertifikat ifglge 1SO
9001, ISO 14001. Apparatet har et hayt
prestasjons-, sikkerhets- og palitelighets-
nivd, sa fremt reglene for montering og
vedlikehold du finner i denne bruksanvis-
ningen respekteres noye.

Dette apparatet er ikke bereg-

net for personer (herunder
barn), med reduserte fysiske, sanse-
messige eller mentale evner, eller
som har mangelfunn kunnskap om
bruken av apparatet, med mindre de
overvakes av og far tilstrekkelig opp-
leering i bruken av apparatet av en
person som er ansvarlig for deres
sikkerhet. Pass pé barna og serg for
at de ikke leker med apparatet. )

Apparatets stremkrets skal kobles til
jording (klasse 1) og beskyttes med
en overbelastningsbryter med hgy
falsomhet (30mA).

Tilkoblingen skal kun brukes til stromtilfor-
sel il apparatet.

Regelverk

Serg for & overholde bestemmelsene
i gjeldende norm angaende strom-
vern i baderom i det landet der ap-
paratet brukes. Y,

J PROVEKJORING
Nar alle de hydrauliske og elektriske kob-
lingene er utfart, setter du i gang de tilko-
plete sanitaerproduktene for & kontrollere
alle pakninger og skjpter er tette.

£ VEDLIKEHOLD
ADVARSEL!!!

Ved lengre fraveer skal husets vanntilforsel
alltid stenges.

RENGJORING

Folg bruksanvisningen ngye nar du
vasker sluken. For du fjerner vanni-
vadetektoren ma du fijerne vannet
i sluken for & hindre at det kommer
vann inn i koblingselementet fra
vannivadetektoren.

Vi anbefaler at du fierner og vasker filteret
i sluken én gang i méaneden slik at det ikke
gér tett. Y,

£ BRUK

Dette apparatet er en kompakt Sugepum-
pe for designet for & handtere avlgpsvan-
net fra kun en dusj.

Den bestar av et dusjsluk (avhengig av
Sanifloor-modell), en vannivadetektor og
en sugepumpe.

(3 EVENTUELLE DRIFTSFORSTYRRELSER

h OBLE ALLTID FRA STROMT H N
EPUMPE FOR DET GJOR INNGREF

PROBLEM

ARSAK

UTBEDRING

 Motoren starter ikke

© Apparatet er ikke tilkoblet
 Defekt stromtilforsel

 Koble til apparatet
o Kontroller stromtilfgrselen

/  Problem i motoren
Vannivédetektor

© Dusjinnredningen lekker vann
inn i magasinet

© | ekkasje i tilbakeslagsventilen

o Sjekk vannivadetektoren
o Eller kontakt installatgren

 Kontroller installasjonen
oppstroms

 Rengjor eller skift ut
tilbakeslagsventilen

 Koble fra enheten, fyll
pumpebeholderen med vann. (Se
kapittel 7 A, B, C i SANIFLOORs
bruksanvisning)

 Kontroller installasjon

o Eller kontakt installatoren

* Motoren gar med korte avbrudd

EJ INSTALLASJON
Apparatet ma veere tilgjengelig for inspek-
sjon og vedlikehold.

© Pumpen starter, men vannet
evakueres ikke

 Motoren gar normalt, men
stopper ikke eller stopper farst
etter lang tid

* Pumpen fylles ikke med vann.
Utilstrekkelig med vann i
reservoiret

e Lengden eller hoyden pa
avigpsroret er for stor, eller det
er for mange boyer pa opplegget
(trykktap)

 Hydraulisk problem, tiltetning

Pass pa at du ikke klemmer eller kutter
den elektriske ledningen som kobler slu-
ken/avigpet til sugepumpen.

For & fa fullt utbytte av de siste teknolo-
giske innovasjoner nar det gjelder akus-
tikk er det viktig :

 Apparatet stanser © Apparatet har vert for lenge i
drift (termisk beskyttelse utlost)

e Vannivddetektoren er blokkert

o \ent pa automatisk
tilbakekobling, og kontakt

e & plassere pumpen slik at den ikke .‘é‘?f&i‘:;ﬁlﬂv;d'gt';ﬁfgé“ndf ™.

berorer rommets vegger donom nocvendy

e & plassere klosettpumpen pa et helt —/

jevnt gulv slik at de vibrasjonshindrende

anordningene ikke forstyrres

* 4 sprge for at avlgpsrerene er godt

festet/ klamret og at avstanden mellom

festepunktene ikke er starre enn en meter.

d GARANTIBETINGELSER

Det gis 2 ars garanti fra kjgpsdato pé klosettpumpene under forutsetning at de

er installert og brukt i henhold til bruks- og installasjonsanvisningen.

EL-TILKOPLING Advarsel: Hell aldri lgsningsmiddel, lut, syre, andre kjemikalier eller ma-
Utfar de elektriske koplingene Ii_ng (rengi_ﬂr aldri pensler i vaskekar eller lignende), i utstyr som har aviep

%fﬂrst nér alle koplingene er av- til en av disse pumpene )
sluttet.

Den elektriske installeringen skal utferes av
en kvalifisert elektrotekniker. Apparatet skal
plasseres slik at stgpselet er tilgiengelig. Yy,
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) KUVAUS

Téma Imupumppu on normien mukaisesti
suunniteltu laite, ja sen laatu tarkastetaan
sadnndllisesti ISO 9001, ISO 14001 -ser-
tifioidussa laaduntarkastuslaitoksessa.
Laitteesi moitteeton toiminta, turvallisuus
ja luotettavuus vaatii, ettd tdssd ohjeessa
annettuja asennus- ja huolto-ohjeita nou-
datetaan asianmukaisesti.

Laite on tarkoitettu harmaanve-
den poistoon, ja sen saa aukaista
ja huoltaa vain ammattitaitoinen putki-
asentaja. Tarvittaessa opasta kayttijia

Laitteen sdhkopiiri on maadoitettava
(luokka I) ja suojattava erittéin herkasti
reagoivalla  vikavirtasuojakytkimelld
(30 mA).

Sahkaliitdnta on varattava vain tdman lait-
teen kayttoon.

Normit

Noudata laitteen kéyttdmaassa kylpy-
huoneen suojaamisesta annetun, voi-
massaolevan normin maarayksia. )

laitteen kayttoon liittyvissa asioissa. )

3 SOVELLUKSET

Tama laite on pienikokoinen, kotitalouksien
suihkuun suunniteltu, jatevesien poistoon tar-
koitettu imupumppu.

Se koostuu suihkun viemdrikaivosta (Sa-
nifloor-mallin mukaan), veden tason tun-
nistusjarjestelmésta ja imupumpusta.

3 KAYTTOONOTTO

Kun kaikki vesi- ja sahkoliitdnnét on tehty,

tarkista ettd litdnnat ovat vesitiiviit.

E HuoLTo

HuoM!!!

Jos laite on pitkdan kayttdmattd, sulje veden
tulo.

PUHDISTAMINEN

Voit puhdistaa suihkun viemdrikaivon
noudattamalla huolellisesti oppaan
ohjeita. Poista suihkun viemarikaivossa
oleva vesi ennen veden tason tunnis-
tusmoduulin irrottamista, jotta vetta ei
paase veden tason tunnistusmoduulin
sahkdaliitokseen.

Suosittelemme poistamaan suihkun vieméari-
kaivon ja puhdistamaan sen kerran kuukau-
dessa tukosten valttamiseksi.

J

EJ ASENNUS
Laitteeseen on padstavé helposti tekeméén
tarkistus- ja huoltotoita.

Varo puristamasta tai leikkaamasta sahko-
johtoa, jolla suihku yhdistetddn viemérikai-
VoOon ja pumppuun.

Jotta hyotyisit optimaalisesti laitteen edistyk-
sellisestd akustiikkatekniikasta, on térkeda:
 asentaa WC siten, ettd se ei kosketa
asennustilan seindméaa

o sjjoittaa WC tysin tasaiselle lattialle

o Kiinnittad tynjennysputkisto kannakkein.
Kannakevdli ei saa olla yli 1 m.
SAHKOLITANTA

hTee sihkdliitinti vasta sen jal-
keen, kun muut liitokset ja kyt-
kennét on tehty.

Laitteen sdhkdliitdnnén saa tehdd vain séh-
kbasentaja. Laite on sijoitettava niin, ettd sah-

(3 MAHDOLLISET KAYTTOHAIRIOT

h IRROTA PISTOKE PISTORASIASTA ENNEN
TOIMENPITEITA

HAIRIO

MAHDOLLISET SYYT

TOIMENPITEET

© Moottori ei kéynnisty

o Laitetta ei ole kytketly virtapiiriin

e Virtaldhde on viallinen

© Moottori tai veden tason
tunnistin on viallinen

o Kytke laite virtapiiriin

o Tarkista virtalahde

o Tarkista veden tason tunnistin

o Ota muussa tapauksessa yhteys
huoltoon

o Laite kdy katkonaisesti

e Suihkun liitos vuotaa
e Takaiskuventtiili vuotaa

o Tarkista liitetyt kalusteet
e Puhdista tai vainda
takaiskuventtiili

* Pumppu aktivoituu mutta ei
poista vetta

* Moottori kdy normaalisti, mutta
ei pysahdy endd ja kdy hyvin
pitkdan

sdiliossé.

(vastapaine)
e Jukos

* Pumpussa ei ole vetts. Pumppu
ei saa vettd tai imee ilmaa.
Riittdmétdon mééré vettd

 Poistojérjestelmén korkeus
tai pituus on liian suuri
tai putkenkulmia on likaa

o |rrota yksikko virtaldhteestd ja
taytd pumpun séilio uudelleen
vedell. (katso SANIFLOOR-
oppaan ohjetietojen osio 7 A,
BjaC)

o Tarkista asennus

* Ota muussa tapauksessa yhteys
huoltoon

* Laite lakkaa toimimasta

tukkeutunut

o Laite on kdynyt liian kauan
(vlikuumenemissuoja)
® veden tason tunnistin on

 Odota, eftd virta kytkeytyy paalle,
ja kutsu tarvittaessa huolto
paikalle

o Tarkista veden tason tunnistin ja
puhdista se tarvittaessa

J

kéjohdon pistoke on helposti kasiteltavissa.

d TAKUUEHDOT

Laitteessa on 2 vuoden takuu ostopdivésta alkaen, mikéli se on asennettu ja sitéd

on kaytetty tdmén ohjeen mukaisesti.

&Huom: A4 huuhtele livotteita, maaleja (314 pese maalisiveltimid pesual-
taassa), emiksisia tai sydvyttdvid kemikaaleja ndiden laitteiden lapi.

J
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EJ FIGYELMEZTETES

Ezt a Szivattyl egységet a vonatkozo szak-
mai el6irasok szerint fejlesztették ki, és allan-
dé minéségi ellenérzésnek vetik ala egy 1ISO
9001, ISO 14001:mindsftéssel rendelkezé
(izemben. A készlilék magas szinvonalu, biz-
tonsagos és lizembiztos mikddéséhez gon-
dosan be kell tartani az ebben az utasitasban
leirt telepitési és karbantartasi szabalyokat.

& Ez a készillék nem csokkent fizi-
kai, érzékszervi vagy mentalis
képességekkel rendelkez6 személyek
(és gyerekek), illetve tapasztalatlan vagy
megfeleld ismeretekkel nem rendelkez6
személyek altal térténd hasznalatra ké-
sziilt, kivéve, ha biztonsagukért felelos
személy felligyelete alatt allnak, illetve
ha ez afelelés személy el6zetesen ellatta
Oket a késziilék hasznalatara vonatkozo
informaciokkal. Vigyazzon a gyermekek-
re, és ligyeljen arra, hogy ne jatsszanak
a késziilékkel. )

csatlakozo alizat hozzaférhetd maradjon.

A késziilék aramkorét foldelni kell (l.
érintésvédelmi osztaly), és nagy érzé-
kenységii (30 mA) differencidlmegszaki-
toval kell védeni.

A bekotés kizérolag a késziilék aramellatasa-
ra szolgalhat.

Eléirasok

A telepités orszagaban hatalyos szab-
vany fiirdészobai elektromos védelemre
vonatkoz6 elGirasait be kell tartani.

€3 UZEMBE HELYEZES

Ahidraulikus és vilamos csatlakozasok kivite-
lezése utén ellendrizze az Szivattyl egységre
kotott szaniter berendezések csatlakozésai-

nak tomitettségét. Yy,

3 KARBANTARTAS

FIGYELEM!!

Hosszabb tavollét esetén feltétlentl el kell zar-
ni a héz altaldnos vizelldtasat.

TISZTITAS

A zuhanylefoly6 tiszitasakor elévigyaza-
tosan kévesse a hasznalati utmutatéban
lévd informaciokat. A vizszintérzékeld
egység kiemelése el6tt tavolitsa el a zu-
hanylefoly6 belsejében 1év6 vizet, hogy
megel6zze a viz behatolasat a vizszint-
érzékeld egységrél a csatlakozo elem
belsejébe.

Azt javasoljuk, hogy a dugulésok elkeriilése
érdekében havonta egyszer tavolitsa el és
tisztitsa meg a zuhanylefoly6 sz(irGjét.

J

B LEIRAS

Ez a készllgk egy kompakt Szivattyl egy-
Ség, amelyet a haztartasi szennyviz kilirité-
sére fejlesztettek ki a zuhanyzobol szarmazé
szenyezettviz elevezetésére.

Zuhanylefolyo, (a Sanifloor modelltdl fligg6en)
Vizszintérzékel6t és szivatty(t tartaimaz.

3 ESETLEGES JAVITASOK

h NDEN ESETBE
(TORBOL AZ SZIVA

1]
b

EJ TELEPITES

A készlilék legyen kénnyen hozzaférhetd az
ellendrzés és karbantartas érdekeében.
Vigyazzon, hogy ne csipje be és ne vagja el az
elektromos vezetéket, amikor a zuhanylefolyot
bekéti a szivattydhoz.

A kesziilgknél felhasznalt legljabb akusztikai technikai
fejlesztések optimalizélasa érdekében fontos, hogy :

* 3 Tartdly (gy helyezze el, hogy az ne érien hozzé a
helyiség egyik faldhoz sem

o a Tartdly tokéletesen sima padldzaton helyezze el

o a7 (irtd csOveket gy helyezze €l, hogy a felsd rog-
Zitsek kiziti tavolség ne haladja meg az egy métert.

VILLAMOS CSATLAKOZTATAS

A villamos bekétéseket a készii-
Iék végleges csatlakoztatasa utan
kell elvégezni.
Az elektromos szerelést elektrotechnikusi vég-
zettséggel rendelkezd szakember végezze. A

HIBALEIRAS LEHETSEGES OKOK HIBAELHARITAS
* Amotor nem indul el. * Rossz villamos csatlakozas * Csatlakoztassa a késziléket a
* Hibas éramellatas halozathoz

* Motor- vizszintérzékelé

* Ellendrizze az ramellétast

* Ellendrizze a vizszintérzékel6t

* Forduljon engedéllyel rendelkezd
szereléhoz

o A készilék idénként Gjraindul

* A csatlakoztatott szaniter
eszkdzok szivarognak
* A visszacsapo szelep szivarog

* Ellendrizze az elétte 1évd
berendezéseket

o Tisztitsa meg vagy cserélje ki a
visszacsapo szelepet

o A szivattyd miikodik, de a vizet
nem tavolitja el

* A motor megfeleléen mikodik,
de nem 4l le, vagy nagyon sokéig
mUkddik

o A szivatty nincs légtelenitve.
Nincs elég viz a tartdlyban

* A zuhanyszerelvényrl viz csdpdg
atalcaba

* Hidraulikus probléma, eftémddés

o Aramtalanitsa a készliléket, toltse
fel a szivattyu tartlyat vizzel.
(l&sd SANIFLOOR hasznélati
tajékoztato, 7. szakasz A,B,C)

o Vizsgalja 4t a berendezést

* Forduljon engedéllyel rendelkezd
szerel6hdz

* Akészlilgk leall

* Akészlilék tul hosszu ideig
mikadatt (biztonsagi hékapcsold)
* A vizszintérzékel6 nem mikodik

* Varja meg, mig Ujra
bekapcsolodik, szikség esetén
forduljon engedéllyel rendelkezd
szereléhdz

o Ellendrizze a vizszintérzékelét,
tisztitsa meg, ha szikséges

4 JOTALLASI FELTETELEK

A késziilékre a vasarlas napjatol szamitott két év jotallas vonatkozik, feltéve, hogy a

késziilék telepitése és hasznalata megfelel ennek a hasznalati atmutatonak.
Figyelem! Ne dobjon a fenti késziilékekhez csatlakoztatott szaniter targyak-
ba oldéanyagot, festéket, marészédat, vagy mas vegyszert. Y,

készuléket Ugy kell elhelyezni, hogy a hélézati/
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£J OSTRZEZENIE

Pompa ssgca jest opracowana zgodhie z zasa-
dami sztuki i poddawany statej kontroli jakosci
w fabryce posiadajacej certyfikat ISO 9001, ISO
14001. Prawidiowe dziafanie urzadzenia wyma-
ga skrupulainego przestrzegania zasad instalacj
i konserwacj podanych w instrukcjl

&Niniejsze urzadzeni nie jest prze-
znaczone do uzytku przez osoby (w
tym dzieci) o ograniczonej sprawnosci fi-
zycznej, umystowej lub psychicznej Ilub
osoby, ktdre nie posiadaja wystarczajace-
go doswiadczenia lub wiedzy, z wyjatkiem
przypadkéw, w ktorych niniejszej osoby
znajdujg sie pod nadzorem lub otrzymaty
niezbedne instrukcje w zakresie uzytko-
wania urzadzenia od osoby odpowiedzial-
nej za ich bezpieczefistwo. Nalezy dopil-
nowaé, aby dzieci nie wykorzystywaly
urzadzenia do zabawy. )

nie elektrotechniki. Urzadzenie musi zosta¢ usta-
wione w taki sposdb, aby zapewniony byt tatwy
dostep do wiyczki w gniazdku zasilajgcym.
Obwod zasilajgcy urzadzenia musi by¢ uzie-
miony (Klasa I) i wyposazony w wylacznik
réznicowopradowy o wysokiej czutosci
(30mA).

Polaczenie moze stuzy¢ wytgcznie zasilaniu urza-
dzenia.

Normy

Nalezy przestrzega¢ przepisow obo-
wigzujacej normy, dotyczacych bez-
piecznych odlegtosci. )

3 URUCHOMIENIE
Po wykonaniu podiaczen hydraulicznych i
elektrycznych, nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢

pofaczen z pompa podnoszaca Scieki.

(3 OBSLUGA | ZALECENIA
UWAGA !!!

W przypadku przedtuzajacej sie nieobecnosci,
nalezy obowigzkowo odfaczy¢ glowne zasilanie
wody w domu.

CZYSZCZENIE

Aby wyczysci¢ kanat odplywowy pryszni-
ca nalezy dokfadnie wykona¢ czynnosci
wymienione w ninigjszej instrukcji.Przed
zdjeciem modufu wykrywania poziomu
wody nalezy usung¢ wode, ktéra nagro-
madezita si¢ w kanale odptywowym prysz-
nica, aby unikngé mozliwosci przedosta-
nia si¢ wody do elementu pofaczeniowego
modutu wykrywania poziomu wody.

Dla unikniecia mozliwosci zatkania, zalecamy,
ay filtr kanalu odptywowego prysznica byt de-
montowany i czyszczony co miesiac.

J

E3 ZASTOSOWANIE

To kompaktowe urzadzenie bedace pompa
ssaca stuzy do usuwania $ciekéw domowych
pochodzacych z prysznica.

Zestaw obejmuje kanat odplywowy prysznica
(w zaleznosci od modelu urzadzenia Sanifloor),
ukiad wykrywania poziomu wody oraz pompe
$53Ca. )

[3 MOZLIWOSCI USUNIECIA USTEREK

EJ INSTALACJA

Urzadzenie musi by¢ zainstalowane w migjscu
zapewniajacym fatwy dostep do kontroli i kon-
serwacj.

Nalezy uwaza¢, aby nie przycisnag i nie przecia¢
przewodu elekirycznego fgczacego prysznic, ka-
nat odptywowy | pompe.

Urzadzenie jest dostarczane z elementami moco-
wania zapobiegajacymi obracaniu Sig i porusza-
niu. Dla zoptymalizowania najnowszych technik
tumienia hatasu wykorzystanych w urzadzeniu,
nalezy:

* zainstalowac urzadzenie tak, aby nie stykaly sie
ze $clanami pomieszczenia

* ustawi¢ urzadzenie na plaskiej powierzehni

* umocowaé prawictowo rury odplywowe
unikajac przekraczania odlegtosei jednego metra
miedzy mocowaniami.

PODLACZENIE ELEKTRYCZNE
Nalezy podiaczy¢ urzadzenie do
pradu tylko po wczesniejszym za-

koniczeniu generalnych prac z instalacjg

elektryczna.

Instalacja elekiryczna musi zostag wykonana

W KAZDYM PRZYPADKU NALEZY ODLACZYC
ZASILANIE POMPA SSACA

STWIERDZONE
NIEPRAWIDLOWOSCI

PRAWDOPODOBNE
PRZYCZYNY

JAK POSTEPOWAC

* Silnik nie wiacza sig

* Urzadzenie nie jest podtaczone
do sieci

* Wadliwe zasilanie elektryczne

* Problem z silnikiem lub detektor
poziomu wody

* Podtaczy¢ urzadzenie

* Sprawdzig zasilanie elektryczne

 Sprawdzi¢ detektor poziomu
wody

 Skontaktowac sie z serwisem

* Aparat wigcza sie w regularnych
odstepach czasu

* Woda $cieka z armatury
prysznica do kanatu

 Zawor zwrotny nie funkcjonuje
prawidtowo

* Sprawdzic instalacje
poprzedzajaca urzadzenie

* Przeczysci¢ lub wymieni¢ zawdr
zwrotny

* Pompa jest uruchomiona, ale
woda nie zostaje spuszczona

* Silnik pracuje normalnie ale
nie zatrzymuie sie lub pracuje
bardzo dfugo

* Pompa nie pompuje. Za mato
wody w zbiorniku

* Wysoko$¢ podnoszenia lub
odlegtos¢ odprowadzenia jest
zbyt duza lub zbyt wiele kolanek
zainstalowano (spadek cisnienia)

* Problem hydrauliczny, zatkanie

* Odkorkuj jednostke, ponownie
napetnij zbiornik pompy woda.
(patrz rozdziat 7A, B, C instrukcji
obstugi SANIFLOOR)

* Sprawdzi¢ instalacje

 Skontaktowac sig z serwisem

* Urzadzenie zatrzymuije sig

* Urzadzenie dziata za diugo
(termiczny wytacznik
bezpieczefistwa)

* Detektor poziomu wody jest
zablokowany

 Zaczeka¢ na kolejne wigczenie
a nastepnie w razie potrzeby
skontaktowac sig z serwisem

* Sprawdzic¢ detektor poziomu
wody i w razie potrzeby
wyczysci¢ go

d GWARANCJA

Urzadzenie posiada gwarancje na dwa lata liczac od daty zakupu pod warunkiem

wykonania prawidtowej instalacji i uzytkowania zgodnego z niniejszg instrukcja.

& Uwaga: do urzadzen sanitarnych podtaczonych do tego urzadzenia nie wlewaj
produktow takich jak rozpuszczalniki, farby, soda kaustyczna, kwasy lub inne
substancje chemiczne.

J

przez wykwalifikowanego specjaliste w dziedzi-

J
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£ NPEOYNPEXXAEHUNE
[aHHbIn annapat paspaboTaH B COOTBET-
CTBIM MPOMBILLNEHHBIM HOPMaM, a TaK Xe
MPOLUEALIMA KOHTPOMb Ka4ecTBa Ha 3aBo-
e B CoOTBETCTBIM CTaHgapTam I1SO 9001
11SO 14001.

[inA HapexHoro 1 6ecriepeboHONo GyHK-
LIMOHMPOBaHMA  000PYAOBaHNA, HEeobXo-
Ao cobniopaTb Mpasuna YCTaHOBKW W
TEXHUYECKOro 06CNYXIBaHUA, YKa3aHHble
B AAHHON MHCTPYKLMN.

JT0T annapar He npeAHa3HayeH

ana nuy (B TOM yucne fetei) ¢

OrpaHuyeHHbIMU  (hU3UYECKMMM,
CEHCOPHbIMKU UMW YMCTBEHHbIMU BO3-
MOXHOCTAMU, @ TaKXKE He UMEHLMX
OnbITa 1 3HaHUI N0 0BPALLEHMIO C HUM,
33 UCKIIOYEHMEM TeX CrnyyaeB, Korpa
OHM NONb3YOTCA UM Nop, HabnoaeHuem
1 NONyYaloT YKa3aHWA no pabote ¢ HUM
OT Nuua, OTBETCTBEHHOTO 3a UX 6e3o-

DanHbid annapat [OMKeH 6biTb 068-
3aTeNbHO MOAKIKYEH K 3a3eMIIEHUI0
(knacc 1) n gudpepeHumansHomy aBTo-
MaTH4ecKoMy BbIK/IOHATENO BbICOKON
4yBCTBUTENLHOCTM (30MA).

Posetka pomkHa 6bITb  MCMONb30BaHa
TOMbKO [1A NUTaHUA annaparta.

Hopmbl v npasuna

Cobniopainte HoOpMaTMBbI MO ANEKTPU-
4ecKoi 6e30macHOCTM B BaHHbIX KOM-
Hatax, AeACTBYIOLME B CTPaHe UCMoNb-
30BaHUA. )

3 BBOZ, B SKCIJTYATALMIO

BbINONHUB 3MIEKTPUYECKIe U TUZPABIAYeE-
CKVe COBIMHEHWA, CTIEZyeT NPOBEPHT rep-
METUYHOCTb COBAVHEHI C BCACHIBAIOLMM

3 TEXHWYECKOE
OBCNY>XUBAHUE

OCTOPOXXHO !!!

B cny4ae AnuTensHoro OTCyTCTBIA HEObX0-

VMO OTKITKOYMTB BOAY B KBapTIpe.

OYUCTKA

[InA o4MCTKM AywWweBOro Tpama BHUMa-
TENIbHO CrepyiTe yKa3aHWAM pyKOBOf-
cTBa no akcnnyatauuu. lMepen ypane-
HWEM MOJYNA AETEKLMM YPOBHA BOAbI,
cneite BOAY, OCTAIOWYIOCA BHYTPM
[ywweBoro Tpana, 4tobbl M3bexarb npo-
HWKHOBEHUA BOAbI U3 MOAYNA [ETEKLMN
BHYTPb COEANHUTENBHOrO 3fIEMeEHTa.

PekomeHayem oauH pa3 B MeCAL, CHUMaTb 1
o4MwaTh (HUNLTP AyLEBOro Tpana, YTobbl
n3bexarb 3aCOpeHMA. )

Hacocom. Y,

nacHocTb. Bepeyb ot petei. )

3 NPUMEHEHUE
BCACLIBAIOWMA HACcOC ANA OTKaYMBaHWA
CTOKOB M3 TPArIOB W HI3KMX MOA0HOB.

COCTOMT 113 HACOCA U OAHOTO 13 TPEX Bit-
[I0B CUCHOHA CO BCTPOEHHbIM LETEKTOp-
HbIM MOZyTIEM.

(3 HEMCNPABHOCTM 1 CNOCOBbI UX YCTPAHEHUA.

£ YCTAHOBKA

YcTaHoBKy  060pydoBaHMA  HEOBXO4UMO
MpON3BECTV TakuM 06pasoM, 4To Obl B
AanbHeiiem 0bopynoBaHine Meno CBo-
60AHbIA AOCTYN AA NOCMEAYIOLMX NpoBe-
[POK 1 TEXHNYECKOro 06CI'Iy)KVIBaHVIH.

BynbTe 0CTOPOXHbI, HE MOBpeauTE 3neK-
TPUYECKI MPOBOA COEAMHAOLLMA [yLue-
BOW Tpan ¢ HacOCOM.

YcTaHoBUTE Hacoc Takim 06pa3om, YTobb!
OH He KacarcA neperopofok MoMELEHIA.
MocTasbTe HACOC HA COBEPLLEHHO MIOCKYI0
MOBEPXHOCTb Mona BO 13bexaHue HapyLue-
HUA NpaBuUmbHOI paboTbl MPOTUBOBMGPA-
LIMOHHbIX 3aXUMOB. 3aKpenuTe cuctemy
oTBOAAWMX TPYO TaK, YTO6bI paccToAHNe
MeXzy KpenneHnamMN He NMpeBbILLaso oauH
MeTp.

QNEKTPUHECKOE NOAKNIOYEHUE
OneKTpU4EcKoe NoaKIoHeHue crie-
AyeT OCYLIECTBUTb TOMbKO Mocne
OKOHYaTeNbHOrO BbINMOMHEHWUA BCEX

HeobxoauMbIX pabor.

OneKTPOyCTaHOBKA ~ IOMKHA  OCYLLECT-

BNATLCA KBAMAULMPOBAHHBIM CrieLvani-

ctom. [Mpubop cneayet yCTaHoBUTbL TaKiM

o6pa3om, YTo6bl Bbin 0becneyeH AoCTyn K

h [0 BbINOJIHEHWA BCEX OMEPALIMA BCACBIBAIOLLMIA
HACOC CJEAYET OTKJIIOYUTb OT CETU

* HEUCMPAaBHOCTb MOTOPA MW AETEKTOpa
YPOBHA BOGb!

BbIABNEHUE BO3MOXXHbIE NMOYNHKA
HEUCNPABHOCTEMU MPUYUHBI
* Morop He BKrio4aeTcA * [Tpubop He BKMIOYEH B CETb * BtouuTb annapar B ceTb
. HeucnpaBHocm cucTembl . Flpoaepwh cuctemy
3MEKTPOCHAOXEHHA 3MEKTPOCHABXEHA

* poBEPLTE JIETEKTOP YPOBHA BORbI
* Ecnm npobnema He ycTpaHeHa,
0BpaTUTLCA B NMLIGH3MOBaHHYIO

* [onyckaer o6parHsiii KnanaH

cnyx0y pemoHTa
* Canonpov3BoNbHoe BKMI04eHIe * 13 RyLLIeBOIA raPHATYPbI B NOBAOH * lpoBepwTb 06opyOBaHHE,
npubopa Kanaer Boga MIOAKNIOYEHHOe K npubopy

* [TpOYMCTITL U 3aMEHNTb 0BpaTHBIA
KnarnaH

* Hacoc BK/I04aeTCA, HO BOAY He
0TKau1BaeT

* MoTop BpaLLaeTcA 6e3 HapyLLeHNH, Ho,
He 0CTaHaBMMBAETCA WK BPALLAETCA

* Hacoc He 3anT. HegocTarouHbii
06be BOAbI B pesepByape

* Boicora um JnHa BbIBOAG CIMLLKOM
BEJMKa UM HaCYUTLIBAET C/IMLLKOM

* OTKnH04MTE MOy b, AONEITE BOY B
6avok Hacoca. (cm. paspensi 7A, B, C
PYKOBOZCTBA MO 3KCNyaTaLM CHCTEM
SANIFLOOR)

CIVILLUKOM [TUTENIbHO® BPemA MHOrO aTpy6KOB (TIOTePA Harpy3KkH) * povI38eCTY OCMOTP YCTaHOBKY
* [Tpobinena rmapasvky, 3acop * Ecnv npobnema He yCTpaHeHa,
06PaTUTLCA B NMLEH3VPOBAHHYHO
Cnyx0y pemonTa
* [pubop ocTaHasnmBsaeTcA * [Tpubop paboTan crmiukom * [onoxaaTb NOBTOPHOTO BKMKOYEHNA,
AnnTeNbHoe BpeMA ( TepMU4eECKoe 3arem npu HeOﬁXOIZlMMOCT n
OTKIIK0YeHvE) MIPOKOHCYMbTUPOBATHCA B
* [IETEKTOP yPOBHA BOAbI 3a67I0KIPOBaH TWLH3IPOBAHHOM Cy)XOe pemoHTa
* [TpoBepbTe AETEKTOP YPOBHA BObI,
PVt HEOBXOMMOCTM QHCTUTE €0
id YCNOBUWA FTAPAHTUM

[QpaHTWiiHBIA  CPOK annapata 3 Toda, HauuHaA C AaTbl MOKYMKW, MpU  YCNIOBUM

YCTaHOBKM 1 UCMOMNb30BaHKA B COOTBETCTBUM C [JaHHoM VIHCprKLlVIel?I.

KaK pacTBOpPUTENW, KPACKY, LLeNo4b, KUCNOTbI UNK APYTHE XUMUYECKIIE NPOLAYKTbI.

b BHmaHve: He crvBaiiTe B NOAKITFOHEHHYI0 K annapaTtam CaHTeXHUKY Takie NPOL4YKTb,

MEKTPIYECKON PO3ETKE. )
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£J AVERTISMENT

Aceasta pompa aspiratoare a apelor uzate
este un aparat dezvoltat in conformitate cu
regulile in vigoare si supus permanent contro-
lului calitatii intr-o uzind certificata ISO 9001 si
ISO 14001. Acest aparat dispune de un nivel
ridicat de performantd, este sigur si fiabi, cu
conditia ca toate instructiunile de instalare si
intretinere specificate in prezentul manual s&
fie respectate cu strictete.

&Acest aparat nu trebuie utilizat
de persoanele (inclusiv copiii) cu
deficiente fizice, senzoriale sau psihice
sau de persoanele care nu au experienta
si cunostintele necesare pentru folosirea
acestuia, cu exceptia cazului in care sunt
supravegheate sau au primit instructiuni
privind utilizarea aparatului de la o per-
soana care raspunde de siguranta lor.
Supravegheati copiii pentru ca acestia sa

Circuitul de alimentare electrica al apara-
tului trebuie sa aiba impamantare (clasa )
si sa fie protejat de un disjunctor diferen-
tial de inalta sensibilitate (30 mA).
Aceasta priza trebuie sa fie destinata exclu-
siv alimentaril aparatului.

Reglementare

Asigurati-va ca respectati dispozitiile
normei in vigoare din tara de utilizare
a aparatului cu privire la nivelul de pro-
tectie pentru sélile de baie.

/ pentru a se evita astfel patrunderea
acesteia in interiorul elementului de
conectare a modulului de detectare a
= nivelului de apa.

3 PUNEREA iN FUNCTIUNE | | e
Odat3 efectuate racordurie hidraulice si Vé recomandam s& indepartati fiftrul ori-
electrice, verificati etanseitatea tuturor ficiului de scurgere o daté pe luna si sa-|

conexiunilor. ) curatati pentru a evita blocajele.

B INTRETINERE

ATENTIE!!

In cazul unei absente prelungite, va reco-
manddm sa opriti alimentarea generala cu
apa din locuinta dumneavoastra.

CURATARE

Pentru a curata sifonul, urmati cu stric-
tete instructiunile din ghidul de infor-
mare.lnainte de a indeparta modulul de
detectare a nivelului de apa, eliminati
apa care se afla in interiorul sifonului

J

nu se joace cu aparatul. Y,

B3 APLICATII

Acest aparat este 0 statie de pompare aspira-
toare conceputa pentru a evacua apele uzate
provenite de la o cabina de dus.

Este format dintr-un sifon de dus (in functie
de modelul Sanifloor), un sistem de detectie a

(3 INTERVENTII EVENTUALE

DA AZUR »
PIRATOARE DE LA

A

ON A VAl INTAI POMPA

A DE ALIMENIA

nivelului de apa si 0 pompd aspiratoare.

EJ INSTALARE

Accesul la aparat trebuie sa se realizeze usor,
in cazul unor verificari sau in cazul unor lucrari
de service.

Fiti atenti s& nu piscali sau sa taiati cablul
electric care conecteaza dusul la sifon i la
pompa.

Pentru a beneficia de ultimele Imbunatatiri teh-
nice in domeniul acustic, aduse acestui apa-
rat, este important:

* 53 pozitionati rezervorul astfel incat

acesta s& nu atinga vreun perete al incaperii

* 53 amplasati rezervorul pe o suprafata per-
fect plana

* 54 fixati corect conducta de evacuare evi-
tand distante intre elementele de prindere, mai
mari de 1 metru.

CONECTAREA ELECTRICA
Nu  efectuati  brangamentul
electric decat dupa realizarea de-
finitiva a racordurilor.
Conectarea electrica trebuie realizata de catre
personal calificat n electrotehnicd. Aparatul
trebuie amplasat astfel incét sé aveti acces la

ANOMALIE CONSTATATA

CAUZE PROBABILE

SOLUTII

 Motorul nu porneste

* Aparatul nu este conectat la 0
sursa electrica de alimentare

* Alimentare electrica defectuoasa

* Defectiuni la motor sau la detector
al nivelului de apa

» Conectati aparatul la o sursd
electrica de alimentare

* \erificati alimentarea electricd

* Verificati detectorul de nivel a apei

* In caz contrar, consultati un
depanator autorizat

* Aparatul porneste cu intermitente

* Garnitura dusului lasa sa picure
apain cadita.
* Supapa antiretur prezintd scurgeri

* Verificati instalatia in amonte

* Curatati sau schimbati supapa
antiretur

* Pompa functioneaza corect, dar
apa nu este evacuata

* Motorul se invérte normal, dar nu
se mai opreste sau functioneaza
prea mult timp

* Pompa nu functioneaza. Apa din
rezervor este insuficientd

* Lungimea conductei de evacuare
pe verticald sau orizontald este
prea mare sau exista prea multe
coturi (pierdere de sarcind)

* Defectiune hidraulica, colmatare

 Deconectati unitatea de la sursa
electrica, umpleti rezervorul
pompei cu apa. (vezi sectiunea 7
A,B,C din manualul de instructiuni
SANIFLOOR)

. Bevizum instalatia

* In caz contrar, consultati un
depanator autorizat

* Aparatul se opreste

* Aparatul a functionat prea mult
timp (intrerupere termicé de
siguranta)

 Detectorul de nivel a apei este
blocat

* Desfundati orificiul de aerisire

* In caz contrar, consultati un
depanator autorizat daca este
necesar

* Verificati detectorul de nivel a apei
si curatati-l dacé este necesar

[d CONDITII DE GARANTIE

Aparatul beneficiaza de doi ani garantie de la data cumpararii, cu conditia ca instalarea
si utilizarea aparatului sa fie conforme cu instructiunile din acest manual.

Atentie: nu aruntati in obiectele sanitare racordate la acest aparat produse
precum solventi, vopsele, soda caustica, acizi sau alte produse chimise.

b

priza de alimentare. Y,
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3 VSEOBECNE INFORMACE
Saci Cerpadio je pristroj vyvinuty ve shodé
s technickymi normami a podiéha neustalé
kontrole kvality v tovarng certifikované dle
ISO 9001 a 14001. Pfistroj poskytuje vy-
sokou Uroven vykonu, bezpeénosti a spo-
lehlivosti za predpokladu dodrzeni vSech
dale uvedenych poZadavk{ pro instalaci a
pouzivani.

&Tato zafizeni neni uréeno pro
osoby (véetné déti), jejichz téles-
né, smyslové nebo duSevni schopnosti
jsou omezeny, nebo jimz chybi zkuSe-
nosti a znalosti, pokud nejsou pod do-
hledem a nedostava se jim nezbytnych
pokynli pro pouzZivani zafizeni od oso-
by odpovidajici za jejich bezpe¢nost.
Déti je nutno mit pod dohledem a do-
hlédnout, aby si s pfistrojem nehraly. )

vysokocitlivym proudovym chrani¢em s
jmenovitym vybavovacim proudem ne-
presahujicim 30 mA.

Elektricky pfivod musi slouZit whradné k
napéjeni tohoto pristroje.

Predpisy

Cerpadla nejsou uréena k umisténi
v z6nach 1 a 2 definovanych prosto-
ri v koupelnach a sprchach dle CSN
332000-7-701. To plati pro cerpadlo i
pro umisténi zasuvky k jeho pfipoje-
ni na elektricky rozvod. Cerpadla lze
instalovat v zoné 3 koupelny dle CSN
332000-7-701 (min. 0,6 m od okraje
vany ¢€i sprchové vanicky) a ve vSech
jinych mistnostech.

Cerpadla sméji byt pFipojena na el. ob-
vod odpovidajici platnym &eskym nor-
mam a predpistim (CSN 332000-4-41 a

3 UVEDENI DO PROVOZU
Zkontrolujte tésnost hydraulickych pripojeni
mezi odtokovym kompletem a Cerpadlem. Y,

normy souvisejici).
J

B UDRZBA

POZOR ! V pfipadé dlouhé nepfi-
tomnosti  je nezbytné uzaviit hlavni
privod vody v domé ¢i byté.

CISTENI

Pri Cisténi sprchového odtokového
kompletu postupuijte presné dle instruk-
ci v navodu. Pred vyjmutim detekéniho
modulu nechte odtéci veskerou vodu,
ktera je v odtokovém kompletu tak, aby
nedoslo k jejimu prainiku do propojova-
ciho prvku detekéniho modulu.

Filtr z odtokového kompletu doporuéujeme
jednou za mésic vyjmout a vyGistit, aby ne-
doslo k jeho ucpani. )

B PoOUZITi
SANIFLOOR je urCen pro odCerpani odpadni
vody pouze ze sprchy.

Je tvofen sprchovym odtokovym komple-
tem se systémem detekce vody (dle mode-
lu SANIFLOOR) a sacim ¢erpadlem. )

[3 NEJBEZNEJSI PROBLEMY A JEJICH ODSTRANENI

EJ INSTALACE
Pristroj musf byt volné pristupny pro piipad-
ny servis ¢i Udrzbu.
Velmi opatrné pracujte s kabelem, ktery
spojuie odtokovy komplet s Gerpadlem,
tak, aby nedoslo k jeho poskozeni &i zlo-
meni.
Pro maximalizaci ucinku nejnovéjsich vy-
sledkd vvoje v oblasti hiucnosti, které jsou
v tomto pfistroji pouzity, je dilezZité:
¢ instalovat pristroj tak, aby se nedotykal
Z&dné stény
¢ instalovat pfistroj na zcela rovnou podlahu
* odpadni tlakové potrubi dikladné ukotvit
s tim, Ze je tfeba dodrZet vzdalenost mezi
kotvami max. 1m
ELEKTRICKA INSTALACE
Pripojeni na elektricky rozvod
smi byt provedeno az po ukonceni
vlastni instalace pfistroje!!!
Zasuvku pro pripojeni pfistroje musi insta-
lovat opravnény kvalifikovany pracovnik pri
respektovani pfislusnych norem takovym
zplisobem, aby byla voné piistupna.
Elektricky pfivod pfistroje musi byt

h VZDY ODPOJTE PRISTROJ OD PRIVODU
ELEKTRICKEHO PROUDU.

ZJISTENY PROBLEM

MOZNE PRICINY

VAS POSTUP

 Motor se neaktivuje

* Pristroj neni pripojen

* Porucha el. piivodu

* Porucha motoru nebo ¢idlo
hladiny vody

* Pripajte pristroj.

* Provéite el. privod.

* Zkontrolujte Cidlo hladiny vody
 Kontaktujte autorizovany servis

* Pfistroj se samovolng aktivuje

* Netésni armatura sprchy
 Nefunkéni zpétny ventil

 Zkontrolujte armaturu sprchy
* \yCistéte, nebo vymeérite zpétny
ventil.

o Cerpadio se zapne, ale pracuje
naprazdno

 Motor pracuje déle, neZ je obvyklé
nebo nevypina

o Cerpadio nenasavé vodu, nizka
hladina vody v nadrZi cerpadla

* PHi§ dlouhé nebo vysoké odpadni
potrubi, nebo prilis mnoho ohybd

* Problémy hydrauliky, ucpani

* Odpojte pristroj od el. proudu a
dopliite vodu do nadrze cerpadia
(viz. ¢ast 7 A,B,C ndvodu
SANIFLOOR)

 Zkontrolujte instalaci

 Kontaktujte autorizovany servis

* Pristroj prestal pracovat

* Pristroj pracoval pfili§ dlouho
(aktivace tepelné pojistky)

* ¢idlo hladiny vody je zablokované

* Pockejte na opétovné zapnuti,
poté v pripadé poteby kontaktujte
autorizovany servis

 Zkontrolujte detekéni systém, v
pripadé potieby jej vyCistéte.

J

uzemnén (tfida 1) a musi byt chrénén/

d ZARUKA

Na piistroj se vztahuje zaruka dva roky od data zakoupeni pod podminkou instalace a
pouzivani v souladu s timto ndvodem a jeho piilohami.
Upozornéni: nevylévejte do sanitarniho zafizeni pfipojeného k tomuto pistroji
odpady jako rozpoustédla, barvy, hydroxid sodny, kyseliny a dalsi chemické

produkty.
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£ UYARI

Bu vakumiu pompa ISO 9001 ve 14001
onayll bir fabrikada stirekli kalite kontrole
tabi tutulan bir cihazdrr. Gihaz, bu kullanim
kilavuzunda tanimlanan tim kurulum ve ba-
kim kurallarina titizlikle uyuldugu takdirde,
yUksek bir performans, glvenlik ve glive-
nilirlik saglar.

&Bu cihaz, fiziksel, duyusal veya
zihinsel kapasiteleri sinirli olan
(bunlara cocuklar da dahildir), veya
tecriibe ve bilgi sahibi olmayan kisilere
yonelik degildir; bu tip kisiler gdzetim
altinda bulunmalari ve cihazi kullan-
mak icin gerekli talimatlari almalari
durumunda, kendi giivenliklerinden so-
rumlu bir kisinin yardimiyla cihazi kul-
lanabilirler. Gocuklari gozetim altinda
tutun ve cihazla oynamalarina izin ver-
meyin.

J

Cihaz, elektrik fisine erisilebilecek sekilde
yerlestiriimelidir.

Giic kaynagi sinif 1 topraklama olmali-
dir. Cihazin elektrik baglantisinda top-
raklama hatti olmasi gereklidir. Elektrik
tesisati 30 mA kacak akim rélesi ile
korunmalidir.

Bu baglanti sadece cihaza glic saglamak
icin kullaniimalidir.

Mevzuat

Bir banyodaki koruma hacimleri ile ilgili
olarak, cihazin kullanildigi ilkede yiiriir-
liikte olan standardin hiikiimlerine uyma-
ya dikkat edin (Fransa: NF C 15-100). )

) HIZMETE ALMA
Vakumlu pompaya bagli olan dusakabinin
suyunu akmasini saglayarak baglantilarin

B BAKIM

DIKKAT !!!

Uzun sire evde bulunmamasi halinde, evin
ana su vanasini mutlaka kapatiniz ve don-
ma tehlikesine karg! tesisatinizi uygun bir
sekilde koruyunuz.

TEMIZLEME

Yer sifonunu temizlemek icin, kurulum
kilavuzunda verilen bilgileri dikkate alin.
Yer sifonun samandirasini ¢tkarmadan
once icerisine su sizmasini engellemek
icin yer sifonun igerisindeki suyu bosal-
tin.

Tikaniklik olmasini énlemek icin yer sifonun
filtresini ayda bir glkarmanizi ve temizleme-
nizi Gneririz

J

su sizdirmazligini kontrol edin.
° Y,

£l UYGULAMALAR

Cihaz, sadece dusakabinden gelen atik sulan
tahliye etmek Uzere tasarlanmis kompakt va-
kumlu bir pompadir.

Cihaz, samandira sistemi ile donatilmis bir
yer sifonu ve bir vakumlu pompadan olus-
maktadr.

J

(3 OLASI MUDAHALELER

E] KURULUM

Kontrol ve bakim icin, cihaza erisim kolay
olmalidir.

Yer sifonu ve pompanin baglantisini sagla-
yan elekirik kablosunu bikmemeye ya da
kesmemeye dikkat edin.

Bu cihaz akustik alaninda mevcut son tek-
nik yenilikleri icermektedir. Bu son teknik
gelismelerden en verimli diizeyde faydalan-
mak icin:

* Hazneyi duvara degmeyecek sekilde yer-
lestirin.

e Sabitleme aparatlanni dizgiin isleyisine
engel olmamak i¢in, hazneyi diiz bir zemin
Uzerine yerlestirin.

* Cikis dirseginden itbaren ddsediginiz tah-
liye borularina monte ettiginiz her sabitleme
kelepcelerin arasindaki mesafe 1 m'yi gec-
memesine dikkat edin.

ELEKTRIK BAGLANTISI

Elektrik baglantisini, tiim nihai
baglantilar gerceklestirdikten
sonra yapin.
Elektrik baglantisi elektroteknik alaninda
uzman vasifli bir profesyonel tarafindan ku-

h R DURUMDA, Ci
EKTRIK PRIZI

AZIN Fi
DEN CEKI

TESPIT EDILEN
ANORMALLIK

MUHTEMEL NEDENLER

¢OZUMLER

 Motor devreye girmiyor

¢ Cihazin elektrik baglantisi
yapimamis

 Kusurlu elektrik baglantisi

* Motor veya samandirada
sorun var

* Cihaz! elektrik prizine baglayin,

* Elektrik baglantisini kontrol edin

* Samandiray! kontrol edin

o Aksi takdirde yetkili bir teknik
servise bagvurun

¢ Cihaz zaman zaman calismaya
baglyor

 Dusakabin baglantisinda sizinti var
* Gekvalfte sizintr var

* Cihazin girislerine bagli olan
tesisati kontrol edin
 Gekvalfi temizleyin veya degistirin

* Pompa calisiyor ancak su tahliye
edilmiyor

 Motor dtizgtin bir sekilde dontyor,
ama durmuyor veya Gok uzun
slire déndyor

* Pompa su almiyor. Haznedeki
su yetersiz

* Dikey veya yatay tahliye mesafesi
cok ucun (basing kaybi)

* Hidrolik sorun, tikanma

* Samandira tikall

* Cihazi prizden ¢ekin, pompanin
haznesine tekrar su doldurun.
(SANIFLOOR Kullanim talimatinda
7 AB,C bolimiine bakiniz)

* Tesisatl gdzden gegirin

» Aksi takdirde yetkili bir teknik
servise bagvurun

* Samandiray! kontrol edin,
gerekirse temizleyin

¢ Cihaz duruyor

o Cihaz uzun bir sire calismis
emniyet termik koruma

* Yeniden galismasini bekleyin,
ardindan gerekirse yetkili bir teknik

servise bagvurun

d GARANTI KOSULLARI

Cihaz, bu kurulum kilavuzuna uygun bir sekilde kurulmasi ve kullaniimasi kaydiyla
satin alma tarihinden itibaren 2 yil garantilidir.

& Dikkat: Bu cihaza bagl sihhi tesisat {initelerine solvent, boya, sudkostik, asit
veya baska kimyasal maddeler atmayin.

J

rulmalidir. Y,
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£J UPOZORENJE

Ova usisna pumpa kontinuirano
podlijeze kontroli kvalitete u tvornici
koja ima certifikate 1SO 9001,
ISO 14001. Pruza visoku razinu
ucinkovitosti, sigurnostii pouzdanosti
kada se strogo postuju sva pravila za
postavljanje i odrZavanje opisana u

Ovaj uredaj nije namijenjen

osobama (ukljuéujuéi djecu)
ogranicenih tjelesnih, osjetilnih ili
mentalnih sposobnostiili osobama
koje nemaju znanja i iskustva
osim ako nisu pod nadzorom i
ne dobivaju potrebne upute za
upotrebu uredaja uz pomoé osobe
odgovorne za njihovu sigurnost.
Djeca moraju biti pod nadzorom
kako se ne bi igrala uredajem.

Elektricnu instalaciju treba obaviti
kvalificirani elektrotehnicar.

Uredaj treba postaviti tako da je
elektriéni utika¢ dostupan.

Strujni krug napajanja uredaja
mora se uzemljiti (klasa |) i zastiti
diferencijalnim prekidaéem visoke
osjetljivosti (30 mA).

Priklju¢ak mora sluziti iskljucivo za
napajanje uredaja.

Propisi

Obavezno se pridrzavajte odredaba
vazeéih propisa u zemlji upotrebe
(Hrvatska: EN 60-335) koji se odnose
na zastitne mjere u kupaonici.

B3 PRIMJENE

Ovaj uredaj je kompaktna usisna
pumpa napravljena za odvodenje
otpadnih voda iz tusa.

Sastoji se od otvora ili sifona (ovisno
o modelu) koji ukljuCuje sustav
za otkrivanje razine vode i usisnu
pumpu. )

B3 PUSTANJE U RAD
Provjerite nepropusnost priklju¢aka
s tuSem spojenim na usisnu pumpu.

B ODRZAVANJE

OPREZ!!!

U slu€aju dulje odsutnosti obavezno
odspojite glavni dovod vode za kucu
i zastitite instalacije od zamrzavanja.

CISCENJE

& Za cisScenje sifona ili otvora
slijedite upute iz knjizice za

postavljanje.

Prije vadenja modula za otkrivanje
razine vode uklonite preostali
sadrzaj vode u otvoru/sifonu kako
biste izbjegli moguée prodiranje
vode u spojno postolje modula za
otkrivanje.

Preporu¢uje se jednom mijesecno
odistiti pomicni filtar sifona ili otvora
kako bi se izbjeglo zagepljivanje.

(3 EVENTUALNI ZAHVATI

b

SLUCAJU OBAVEZNO ISKOPCAJTE

PRIKLJUCAK USISNE PUMPE

UTVRDENA
NEISPRAVNOST

MOGUCI UZROCI

RJESENJA

EJ INSTALACIJA

Mora se omoguéiti jednostavan
pristup za kontrolu i odrzavanje.
Pazite da ne priklijestite ni ne
prerezete elektricnu Zicu koja spaja
otvor/sifon s pumpom.

Kako bi se optimizirale najnovije
tehnicke razvojne promjene po
pitanju akustiénih materijala
ugradenih u ovaj uredaj potrebno je:

- pumpu postaviti tako da ne dodiruje
pregrade prostorije

- pumpu postaviti na savr§eno ravan
pod

- cijevi za odvod ispravno pric¢vrstiti
izbjegavaju¢i udaljenost veéu od
jednog metra izmedu pri¢vrséenja.
ELEKTRICNO
PRIKLJUCIVANJE

Elektricno prikljucivanje

h obavite tek nakon Sto sve
prikljuéite i povezete.

* Motor se ne pokrece

 Uredaj nije prikljucen

 Neispravno elektricno
napajanje

* Problem s motorom ili
senzorom razine vode

o Prikljucite uredaj

 Provjerite elektri¢no napajanje

* Provjerite senzor razine vode

* U protivnom se obratite
ovlastenom serviseru

* Uredaj radi s prekidima

o Slavina tusa curi
 Protupovratni ventil curi

* Provjerite gornji dio instalacije
 Ocistite ili zamijenite
protupovratni ventil

* Pumpa se pokrece,
ali se voda ne odvodi
* Motor ispravno radi,
ali ne zaustavlja se
ili predugo radi

* Pumpa se ne pokrece.
Nema dovoljno vode
u spremniku.

o Visina ili duljina odvoda je
prevelika (qubitak tlaka)

o Hidraulicki problem,
zacepljenje

* Blokiran senzor razine vode

o Iskljucite uredaj, napunite
spremnik pumpe vodom
(pogledajte rubrike 7A, Bi C
knjizice za instalaciju uredaja
SANIFLOOR)

* Pregledajte instalaciju

* U protivnom se obratite
ovlastenom serviseru

* Provjerite senzor razine vode,
po potrebi ga odistite

* Uredaj se zaustavlja

* Uredaj je predugo radio
(sigurnosno toplinsko
iskljucenje)

* Pri¢ekajte ponovno ukljucenje i
po potrebi pozovite ovlastenog
servisera

J

J

d UVJETI JAMSTVA

Jamstveni rok uredaja je dvije godine od datuma kupovine pod uvjetom
da je instaliran u skladu s ovim uputama.
Oprez: u sanitarne uredaje spojene na ovaj uredaj ne bacajte
proizvode kao $to su otapala, boja, natrijev hidroksid, kiseline ili
drugi kemijski proizvodi.

23



Jiall slua cilalaa) Gadd o Ay A8
Aaaill ¥ e S N Alaa g
L)

& dpaall gl sdaadl Cigam)

cilaglal] 8 53 ) gl) ol jY)
Baa g geula (e RS @J J
Adgal) sball (e paldd calual)
Jsds gl ¢ siadlfi padl) b
RS Ban g B ) B2l (ol
bl Jail QAR ) iy o o
indl el JS 5 ye el 5l (¢ sially

Jsas de S (B Sleall pay oy
A el eSl Gl

sl Bl Jumag Al of G
W) pa L el ALl dad
bl PIA 0 Lgles ) ABLYL (1
Apabaal) g3 Ll 4l <)) 5 il
.(30mA) 4xiy

D) Gl V) deasill o Y
ASLIL Sleall

il sl

Jsenall el 3 gty ) JUiaY) g0 SB

JRIEWE Py (L 8) alasiuy) ol 8 Ly
e Glsies gLy (NF C 15-100
_alﬂ.&l\ Q\JJJ

J J

alasiay) 3
el A8 pall COlasll LSA (e (38aS
_uammww\)

Lbal B
11 pdas

Algh @l il sl ae Al ga'/

»aifll
QLAY jabail ddine apads
Sle dals giian o b il 325l
SO 9001 <ISO 14001 Ak
ALy el (e dle (5 sinar aiall
@A e Gaas Gl (8 dlaie VI
o8 53,05l Alall g S 20 gsen
J5adill oda
AN ma e gl I
E9Y (JEkY A G L)
o Asal) o) Agad) e aal
O iy ol A’.\.‘\JJi Ji 53 gaaal ;\,'ﬂd\
Jomad 1Y ) Adaally 5l )
L cladadl) gLy GiaY
oadd s leay d.\lj 5 VEN] e\éilu‘i
el 0o Jglea
pls e aSUlly Julay) a3 e =
.Jte-.ﬂ‘c»ea-:bﬁ\/

palaial) ddan ge ALgSh LAl Juad) el pras A

Aaal) edaal [

b

ks [

oebaie) daias e 35ke Sleadl )
L_'q‘)‘an ol &)&ﬂ Lewaal & daada
‘ ety e Aaldl)

st gl Gpan e ASa A
ol Gl el b Ly (zdseil) causs)
oabaia¥) 43ina g slall Qo guia (e

Jsladl

Alaiaal) lpud)

A855Ca cild) aty)

oS Ll Sleadl daasi o
el L e Gias e

slaall i saiia (RS Gandl e
aaine JUaef 35 LEiul el o

Sesia y Yl o

AL s & DR e
G A § & ) S o
Sad

Gy ¥ & jadll o

il o i+
lal slacall s f oy e
glas,

AaniNE ) pedia ) piia e
2l L ) daall e

o IS Sleall s sie) «

O35 eday s 3 gad) Juail o
Lhail) sbally algia ) duad)
32 )15 Cs Bs 7TA Cnstaall
= palall Sl s 4

Al e daadle

O SAAS e dgm g oo
R am Oge ) i) e
(Qan 8) 3350 Lage

@)fﬁ(;\;r‘!;)ﬁ‘wlw-
slaall
23l ey ol i 2y ) (S0

(SANIFLOOR A0 (A5 e ik
S il dnal ya e Aall (o guia LB B o

aine JUaef 85 LEiuly el o
a5 colall (o guia CRUIS andl

AN o3I iy
Josil 5 5 a1 5 5 4l 8 i e VaaWygat 5 Jaal) Jaii Ae Jleall igie
55 pall vie adiea Jlael iy [CRIRFEEN Rt

J

laal) b gy

PATY1 g €l T ) iy o 5l 5 (30 (il 33 (5 s Sl (fenn

Bl oda 83 )l

Gl pmleall S 48D 1 gl o clladl) o bl e gl BB Y 1 _udas
e saasll odey Alaiall Aomaall il JAk gAY Asbasll o) gall (e

il
J

gl 3
sl e 1538 Sleall 058 o i
e Dally Sadl Hai Y
DY) @b 5l B e e a yal)
Ol padll duai Al Al sl
RENC AT
skl uaal e A& Jal (e
& A alisall e G Al
H.AS\ e AJ'L@A..“ Jaa
pe e paal) ae ddiad) QS i -
Ad gzl o)) s (e Lﬂg\{ LeiaaSla
dahise Ayl o daad) ang -
AP
08 a8 il il Jaa 5 -
Sl e a3 il @l s 3k
bl g Al
sl Jaa gl
A gl a5l A gl poe
Ailgl s gl aladf g ()
O Al el S il 2 oy o g
Lavigl e (A Gl sall Gpudll J8

24












I HANGE]

SOCIETE FRANGCAISE
D’ASSAINISSEMENT

8, rue d’Aboukir - 75002 Paris
Tél. + 33 144 82 39 00
Fax + 33 144 82 39 01

SANIFLO Ltd.,

Howard House, The Runway
South Ruislip Middx.,

HA4 6SE

Tel. +44 208 842 0033/4040
Fax +44 208 842 1671

[ IRELAND |

SANIRISH Ltd

IDA Industrial Estate
Edenderry - County Offaly
Tel. + 353 46 9733 102
Fax + 353 46 97 33 093

Saniflo (Australasia) Pty Ltd
Unit 9-10, 25 Gibbes Street
Chatswood

NSW 2067

Tel. +61 298 826 200

Fax +61 298 826 950

SFA SANIBROY GmbH

Waldstr. 23 Geb. B5 - 63128 Dietzenbach
Tel. (060 74) 30928-0

Fax (060 74) 30928-90

SFA ITALIA spa

Via del Benessere, 9
27010 Siziano (PV)
Tel. 0382 61 81

Fax 03 82 61 8200

SOUTH AFRICA
SFA Africa
www.saniflo.co.za

| ESPANA |

SFA S|

C/ Vinyalets,1 - P.I. Can Vinyalets
08130 Santa Perpétua de Mogoda
Barcelona

Tel. +34 93 544 60 76

Fax +34 93 462 18 96

SFA, Lda.

Sintra Business Park, ed. 01-1°P2710-089
SINTRA

Tel. +35 2191127 85

Fax. +35 21 957 70 00

| SUISSE SCHWEIZ SVIZZERA |
SFA SANIBROY AG

Vorstadt 4

3380 Wangen a.A

Tel: +41 (0)32 631 04 74

Fax: +41 (0)32 631 04 75

| BENELUX |

SFA BENELUX B.V.
Voltaweg 4

6101 XK Echt (NL)
Tel. +31 475 487100
Fax +31 475 486515

| SVERIGE |
SANIFLO AB

BOX 797

S-191 27 Sollentuna
Tel. +08-404 15 30
info@saniflo.se

SFA POCCUA

101000 Mockea - KonnauHbiit nep.
9a, kom. 103

Ten. (495) 258 29 51

hakc (495) 258 29 51

SFA-SANIBROY, spol. s r.o

Na Kosince - 180 00 PRAHA 8 - Liber
Tel : +420 266 712 855

Fax : +420 266 712 856

SFA SANIFLO S.R.L.

Strada Leonard Nicolae, nr. 2A
Timis,oara 300454

Tel. +40 256 245 092

Fax +40 256 245 029

SFA SANIHYDRO LTD STi

Mecidiye Cad No:36-B Sevencan Apt. Giris Kat

34387 Mecidiyekdy Sisli ISTANBUL
Tel : +90 212 275 30 88
Fax : +90 212 275 90 58

SFA r1[H

T ER X A ] 33373 B R
YlE % KE27CE (200041)

Tel. +86(0)21 6218 8969

Fax +86(0)21 6218 8970

www.sfa-korea.com
niflo-korea.kr

| POLSKA |

SFA POLAND

ul. Biatotecka 168
03-253 Warszawa

Tel. (+4822) 732 00 32
Fax (+4822) 751 35 16

SANITRIT

Rua Manuel da Nobrega 354 Paraiso
CEP 04001-001 SAO PAULO / SP
Tel. +55 11 3262 2903
www.sanitrit.com.brZIL

SERVICE HELPLINES

France

United Kingdom
Ireland

Australia
Deutschland
Italia

Espana

Portugal

Suisse Schweiz Svizzera
Benelux

Sverige

Norge

Polska

Poccua

Ceska Republika
Romania
Tiirkiye

Brazil

HE

TEL

1.UT par appel
08457 650011 (Call from a land line)

1850 23 24 25 (LOW CALL)
+61 3 9543 3891
0800 8227 820
0382 6181

+34 93544 60 76
+352191127 85
+414474817 44
+31475 487100
+08-404 15 30
+08-404 15 30
(+4822) 73200 33
(495) 258 29 51

+420 266 712 855
+40 256 245 092
+90 212 275 30 88
+55 11 3262 2903
+86(0)21 6218 8969

FAX

03 44 94 46 19
020 8842 1671
+35346 97 33 093
+613 9543 6851
(060 74) 30928-90
+39 0382 618200
+34 93 462 18 96
+3521 957 70 00
+41 4474817 43
+31 475 486515

(+4822) 751 35 16
(495) 258 29 51
+420 266 712 856
+40 256 245 029
+90 212 275 90 58

+86(0)21 6218 8970

Service information : www.sfa.fr

- PRINTED IN CEE. SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS DANS LE BUT D’AMELIORER NOS PRODUITS. WE RESERVE THE RIGHT TO MAKE MODIFICATIONS IN THE FURTHERANCE OF TECHNICAL DEVELOPMENT. ANDERUNGEN AUFGRUND VON

PRODUKTWEITERENTWICKLUNG VORBEHALTEN. SUSCEPTIBLE DE CUALQUIER MEJORA EN NUESTROS PRODUCTOS. ZONDER DAT HIERUIT ENIGE AANSPRAAK KAN ONTSTAAN HEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT VOOR PRODUKTEN TE MODIFICEREN EN/OF AAN TE PASSEN.

CON LO SCOPO DI MIGLIORARE | NOSTRI PRODOTTI, S| RESERVAIL DIRITTO ALLA MODIFICAZIONE. VI FORBEHALLER 0SS RATTEN TILL FRAMTIDA TEKNISKA FORANDRINGAR. SFA OCTABJIAET 3A COBOV MPABO BHOCWTb V3MEHEHNA, YNIYYLUAIOLVE CBOIO MPOAYKLIMIO.

PODLIJEZE IZMJENAMA S CILJEM POBOLJSANJA NASIH PROIZVODA. % ceécr o) vméym may v =6
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